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Flexo 1 vopsit in culoarea Alb-Perla (cod. 16)

Conceput pentru amenajarea antreului, Flexo este un
calorifer inovator, universal, cu design modern si rafi-
nat. Cele trei modele sunt disponibile in gama de cu-
lori Serie Special, cu console si cuiere pliante din lemn
masiv de cires.

Versiunile Flexo 2 si Flexo 3 sunt dotate cu o oglinda
plasata in partea centrala.
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Flexo 3 vopsit in culoarea Alb Perla (cod. 16)
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Flexo 1 Flexo 2 Flexo 3
In fotogratie: Calorifer Flexo 2. Inaltime mm 1820, Iatime mm 788, culoare Negru Satinat (cod. 30).
Pachetul include: CARACTERISTICI TEHNICE:
Flexo 1: Elementi radianti tubulari cu sectiune ovala 50x10 mm.
1 robinet de aerisire 1/2”; 2 perechi de dispozitive de prindere CHELA pentru fixarea pe perete; Colectori rotunzi cu dlametrull, de 30 mm.
3 cuiere din lemn de cires masiv. Filetarea de 1/2” G dreapta.
Flexo 2: Presiunea maxima admisa 4 bar.
1 robinet de aerisire 1/2”; 2 perechi de dispozitive de prindere CHELA pentru fixarea pe perete; Temperatura maxima admisa 95°C.
2 cuiere din lemn de cires masiv; 1 oglinda.
Flexo 3:

1 ventil de aerisire orientabil cromat de 1/2”; 2 console CHELA pentru fixarea la perete;
2 cuiere si 2 console din lemn de cires masiv; 2 oglinzi.

FLEXO 1, FLEXO 2, FLEXO 3:

1 supapa si supapa de retinere coltare dotata cu
racorduri cupru (9 10, 12, 14, 15 si 16 mm)
multistrat (14 grosime 2 si 16 grosime 2);

Puterea Termica
MODELUL Codul Adéncime Indltime Latime |Interaxa Greutate Capacitate  Watt Watt Wiatt Watt Watt  Exponent

mm Hmm L mm L' mm Kg It At60°C At50°C  At40°C At30°C At20°C n.

Flexo 1

H mm 1820

Flexo 2

H mm 1820

FX11820xxCl | 73 1820 624 50 230 76 | 1527 1207 905 625 371 1,288

FX21820xxCl | 73 1820 792 50 300 73 [ 1374 1088 818 566 337 1,279

Flexo 3|exatgaomel| 73 1820 792 50 300 73 |1374 1088 | 818 566 337 | 1279
Hmm 1820

¢ Flexo este disponibil doar in culorile “Serie Special”.

XX = optiune culoare

Pentru At = de 60°C utilizati formula: Q=Qn (At / 60)"

Eventualele imperfectiuni prezente in cuiere si console sunt datorate utilizarii lemnului natural masiv.
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