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Robinete de amestec cu trei căi

pentru sisteme de încălzire / răcire
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Robinete de amestec cu trei căi

Robinet de amestec cu trei căi (capac de protecţie negru)

Descriere

Construcţie

B

A AB

Robinet de amestec cu trei căi cu presetare (capac de protecţie alb)

B

A AB

Inserţie termostatică

Corp din bronz
rezistent la coroziune

Inserţie termostatică
cu presetare

Cheie
de reglaj

Robinete de amestec cu trei căi Heimeier Conectare cu fitinguri de compresie 
pentru amestecul debitelor în sistemele Heimeier pentru plastic, cupru, oţel de 
de încălzire şi răcire, realizate din bronz, precizie sau ţeavă multistrat. 
cu capac de protecţie. Temperatura de operare este de la 2°C 
Tija din oţel inox este prevăzută cu la 120°C, iar cu capac de protecţie sau 
sistem dublu de etanşare, garnitura din servomotor, până la 100°C.
exterior putând fi înlocuită fără golirea 
sistemului. Presiunea maximă de
Model cu etanşare plană (DN 15 - 32) şi operare este de 10 bar
etanşare plană cu piesa T (DN 15 - 20). Presiunea diferenţiala pe ventil maximă:
Are racorduri filetate şi nipluri cu filet, DN 15 = 1,20 bar
de lipire sau de sudare. DN 20 = 0,75 bar
Model cu etanşare pe con DN 15, G 3/4 DN 25 = 0,50 bar
filet exterior. DN 32 = 0,25 bar

modele cu sau fără presetare�
ideal pentru controlul temperaturii �
cu servomotorul EMO 3/230

pentru toate capetele termostat �
Heimeier şi servomotoare

corp din bronz rezistent la �
coroziune

racord universal cu filet, de lipire �
sau de sudare

Funcţionare

Aplicaţii

Notă

Exemple de aplicaţii

Control pe partea de apă la ventilo-
convectoare (aer condiţionat/convectoare),
de ex. cu EMO T (NO)

Controlul încălzirii pt. sisteme solare bivalente cu EMO T (NO), de ex.
Controlul amestecului în circuitul de încălzire cu EMO 3/230, de ex.

Creşterea temperaturii de retur pt. cazane cu com-
bustibil solid cu cap termostat K cu senzor de contact

À Globo P
Á Circuit de încălzire în 

pardoseală
Â Cazan combustibil 

lichid/gaz
Ã Radiator

Ä Ventiloconvector
Å Cazan combustibil 

solid
Æ Colector solar
Ç Acumulator

1)Principiu modul de încălzire 

A

B

AB

A

B

AB

Funcţie de amestec

Funcţie de distribuţie

Circuit
primar

Circuit
secundar

Circuit
primar

Circuit
secundar

cu servomotorul EMO T normal deschis sau
2)cu servomotorul electric EMO 1/3/EIB/LON 

cu cap termostat sau cu servomotorul
termic EMO T normal închis

A

B

A

B

AB

Funcţie de amestec

Funcţie de distribuţie

Circuit
primar

Circuit
secundar

Circuit
primar

Circuit
secundar

1) Pentru răcire, racordurile de intrare A şi B trebuie schimbate.
2) Direcţia efectivă a servomotoarelor EMO 1/3/EIB/LON este dată de controller sau de racorduri.

Controlul temperaturii
prin controlul ameste-
cului în circuitul de
încălzire cu ajutorul
EMO 3/230

Controlul temperaturii pentru încălzirea în pardo-
seală cu ajutorul capului termostat K cu senzor de
contact

Pentru control proporţional fără sursă de EMO 3 (broşuri EMO, EMO EIB, fără alimentare. Modelele cu ajustare 
energie auxiliară, se folosesc capete EMOLON). Pentru control în două continuă a presetării permit reglarea 
termostat (broşura Capete termostat K puncte se foloseşte servomotorul termic debitului necesar la ieşirea AB.
cu senzor de contact sau imersie sau de EMO T (broşura EMO T). Pentru reglare, cheia de reglaj trebuie 
asemenea Capete termostat). Pentru modelele normal deschis (NO) glisată pe inserţia valvei şi valoarea 
Pentru creşterea temperaturii calea B-AB calea B-AB este deschisă fără alimentare dorită este setată. Valorile setate sunt 
este închisă şi calea A-AB este deschisă. şi calea A-AB este închisă fără vizualizate pe partea din faţă a inserţiei 
Pentru control proporţional sau în trei alimentare. Pentru modelele normal valvei. Fără cheia de reglaj, presetarea 
puncte, se folosesc servomotoarele închis (NC) calea B-AB este închisă fără nu poate fi făcută de o persoană 
electrice EMO 1, EMO EIB, EMOLON sau alimentare şi calea A-AB este deschisă neautorizată. 

Funcţiune de amestec
Controlul amestecului în sistemele de 
încălzire sau răcire. Debit variabil în 
circuitul primar. Debit constant în 
circuitul secundar.

Funcţie de distribuţie
Reglarea sarcinii de încălzire sau răcire 
prin controlul debitului. Debit constant 
în circuitul primar. Debit variabil în circuit 
secundar.

Pentru a preveni defecţiunile care pot VdTÜV şi 1466/AGFW 5/15. În cazul în În cazul în care se utilizează antigeli (fără 
apărea datorită depunerilor specifice care agentul termic conţine uleiuri nitraţi) respectiv soluţii de etilenglicol, se 
instalaţiilor de încălzire, se recomandă minerale sau lubrifianţi pe bază de vor respecta recomandările 
ca agentul termic să fie în conformitate uleiuri minerale, acestea pot avea un producătorului, în special detaliile 
cu normativul VDI, recomandări 2035. efect extrem de dăunător asupra privind concentraţia şi aditivi specifici.
Pentru instalaţii industriale sau foarte ventilelor, frecvent conducând la 
lungi se vor respecta normele aplicabile deteriorarea etanşărilor din EPDM.
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Robinete de amestec cu trei căi

Robinet de amestec cu trei căi (capac de protecţie negru)

Descriere
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B

A AB

Robinet de amestec cu trei căi cu presetare (capac de protecţie alb)

B

A AB

Inserţie termostatică

Corp din bronz
rezistent la coroziune

Inserţie termostatică
cu presetare

Cheie
de reglaj
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de încălzire şi răcire, realizate din bronz, precizie sau ţeavă multistrat. 
cu capac de protecţie. Temperatura de operare este de la 2°C 
Tija din oţel inox este prevăzută cu la 120°C, iar cu capac de protecţie sau 
sistem dublu de etanşare, garnitura din servomotor, până la 100°C.
exterior putând fi înlocuită fără golirea 
sistemului. Presiunea maximă de
Model cu etanşare plană (DN 15 - 32) şi operare este de 10 bar
etanşare plană cu piesa T (DN 15 - 20). Presiunea diferenţiala pe ventil maximă:
Are racorduri filetate şi nipluri cu filet, DN 15 = 1,20 bar
de lipire sau de sudare. DN 20 = 0,75 bar
Model cu etanşare pe con DN 15, G 3/4 DN 25 = 0,50 bar
filet exterior. DN 32 = 0,25 bar

modele cu sau fără presetare�
ideal pentru controlul temperaturii �
cu servomotorul EMO 3/230

pentru toate capetele termostat �
Heimeier şi servomotoare

corp din bronz rezistent la �
coroziune

racord universal cu filet, de lipire �
sau de sudare

Funcţionare

Aplicaţii

Notă

Exemple de aplicaţii

Control pe partea de apă la ventilo-
convectoare (aer condiţionat/convectoare),
de ex. cu EMO T (NO)

Controlul încălzirii pt. sisteme solare bivalente cu EMO T (NO), de ex.
Controlul amestecului în circuitul de încălzire cu EMO 3/230, de ex.

Creşterea temperaturii de retur pt. cazane cu com-
bustibil solid cu cap termostat K cu senzor de contact

À Globo P
Á Circuit de încălzire în 

pardoseală
Â Cazan combustibil 

lichid/gaz
Ã Radiator

Ä Ventiloconvector
Å Cazan combustibil 

solid
Æ Colector solar
Ç Acumulator

1)Principiu modul de încălzire 

A

B

AB

A

B

AB

Funcţie de amestec

Funcţie de distribuţie

Circuit
primar

Circuit
secundar

Circuit
primar

Circuit
secundar

cu servomotorul EMO T normal deschis sau
2)cu servomotorul electric EMO 1/3/EIB/LON 

cu cap termostat sau cu servomotorul
termic EMO T normal închis

A

B

A

B

AB

Funcţie de amestec

Funcţie de distribuţie

Circuit
primar

Circuit
secundar

Circuit
primar

Circuit
secundar

1) Pentru răcire, racordurile de intrare A şi B trebuie schimbate.
2) Direcţia efectivă a servomotoarelor EMO 1/3/EIB/LON este dată de controller sau de racorduri.

Controlul temperaturii
prin controlul ameste-
cului în circuitul de
încălzire cu ajutorul
EMO 3/230

Controlul temperaturii pentru încălzirea în pardo-
seală cu ajutorul capului termostat K cu senzor de
contact

Pentru control proporţional fără sursă de EMO 3 (broşuri EMO, EMO EIB, fără alimentare. Modelele cu ajustare 
energie auxiliară, se folosesc capete EMOLON). Pentru control în două continuă a presetării permit reglarea 
termostat (broşura Capete termostat K puncte se foloseşte servomotorul termic debitului necesar la ieşirea AB.
cu senzor de contact sau imersie sau de EMO T (broşura EMO T). Pentru reglare, cheia de reglaj trebuie 
asemenea Capete termostat). Pentru modelele normal deschis (NO) glisată pe inserţia valvei şi valoarea 
Pentru creşterea temperaturii calea B-AB calea B-AB este deschisă fără alimentare dorită este setată. Valorile setate sunt 
este închisă şi calea A-AB este deschisă. şi calea A-AB este închisă fără vizualizate pe partea din faţă a inserţiei 
Pentru control proporţional sau în trei alimentare. Pentru modelele normal valvei. Fără cheia de reglaj, presetarea 
puncte, se folosesc servomotoarele închis (NC) calea B-AB este închisă fără nu poate fi făcută de o persoană 
electrice EMO 1, EMO EIB, EMOLON sau alimentare şi calea A-AB este deschisă neautorizată. 

Funcţiune de amestec
Controlul amestecului în sistemele de 
încălzire sau răcire. Debit variabil în 
circuitul primar. Debit constant în 
circuitul secundar.

Funcţie de distribuţie
Reglarea sarcinii de încălzire sau răcire 
prin controlul debitului. Debit constant 
în circuitul primar. Debit variabil în circuit 
secundar.

Pentru a preveni defecţiunile care pot VdTÜV şi 1466/AGFW 5/15. În cazul în În cazul în care se utilizează antigeli (fără 
apărea datorită depunerilor specifice care agentul termic conţine uleiuri nitraţi) respectiv soluţii de etilenglicol, se 
instalaţiilor de încălzire, se recomandă minerale sau lubrifianţi pe bază de vor respecta recomandările 
ca agentul termic să fie în conformitate uleiuri minerale, acestea pot avea un producătorului, în special detaliile 
cu normativul VDI, recomandări 2035. efect extrem de dăunător asupra privind concentraţia şi aditivi specifici.
Pentru instalaţii industriale sau foarte ventilelor, frecvent conducând la 
lungi se vor respecta normele aplicabile deteriorarea etanşărilor din EPDM.
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Robinet
de amestec
cu trei căi
etanşare plană

15 4170-02.000 20 4170-03.000 25 4170-04.000 32 4170-05.000

Cod articole

Robinete de amestec cu trei căi fără presetare (capac de protecţie negru)

Robinet
de amestec
cu trei căi
cu piesă T
etanşare plană

15 4172-02.000 20 4172-03.000 – – – –

Robinet
de amestec
cu trei căi
racord
exterior G 3/4
etanşare conică

15 4171-02.000 – – – – – –
G 3/4
racord exterior

Robinet
de amestec
cu trei căi
etanşare plană

15 4175-02.000 20 4175-03.000 – – – –

Robinete de amestec cu trei căi cu presetare (capac de protecţie alb)

Robinet
de amestec
cu trei căi
cu piesă T
etanşare plană

15 4177-02.000 20 4177-03.000 – – – –

Robinet
de amestec
cu trei căi
racord
exterior G 3/4
etanşare conică

15 4176-02.000 – – – – – –
G 3/4
racord exterior

V-exakt
F-exakt

hahn
Luft-

3501-02.142
Cheie de reglaj
Pentru setare robinet de amestec cu trei căi cu presetare
Pentru corp robinete termostatice V-exakt/F-exakt

Figură Descriere Cod articol

0530-01.433
Cheie universală
Utilizabilă ca o cheie de reglaj (cod articol 3501-02.142),
V-exakt/F-exakt, cap termostat B (setare temperatură), robinete retur Regulux,
Robinete Vekolux şi robinet aerisire radiator.

Figură Articol DN Cod articol DN Cod articol DN Cod articol DN Cod articol

DNFigură Articol Cod articol DN Cod articol DN Cod articol DN Cod articol

Fiting de compresie 10 1300-10.351
Pentru ţevi de cupru sau ţevi de oţel de precizie 12 1300-12.351
Alamă 14 1300-14.351
Manşoanele de sprijin se vor folosi pentru grosimea
peretelui de ţeavă de 0.8-1mm

15 1300-15.351
16 1300-16.351

Atenţie la instrucţiunile producătorului 18 1300-18.351

Manşoane de sprijin 18,5 10 1300-10.170
Pentru ţevi de cupru sau ţevi de oţel de precizie 25,0 12 1300-12.170
Cu grosimea peretelui de 1mm 25,0 14 1300-14.170
Alamă 26,0 15 1300-15.170

26,3 16 1300-16.170
26,8 18 1300-18.170

Fiting de compresie 12 x 2 1301-12.351
Pentru ţevi de plastic 14 x 2 1301-14.351
Alamă 16 x 2 1301-16.351

17 x 2 1301-17.351
18 x 2 1301-18.351
18 x 2,5 1302-18.351
20 x 2 1301-20.351
21 x 2,5 1301-21.351

Fiting de compresie 14 x 2 1330-14.351
Pentru ţevi multistrat 16 x 2 1330-16.351
Alamă 18 x 2 1330-18.351

L

Figură Descriere L [mm] Ø ţeavă cod articol

Accesorii

15 (1/2”) 4160-02.010
20 (3/4”) 4160-03.010
25 (1”) 4160-04.010
32 (11/4”) 4160-05.010

15 (1/2”) 4160-15.039
15 (1/2”) 4160-16.039
15 (1/2”) 4160-18.039
20 (3/4”) 4160-22.039
25 (1”) 4160-28.039
32 (11/4”) 4160-35.039

15 (1/2”) 4160-02.043
20 (3/4”) 4160-03.043
25 (1”) 4160-04.043
32 (11/4”)

R 1/2
R 3/4
R 1
R 11/4

15
16
18
22
28
35

20,8
26,3
33,2
41,8 4160-05.043

Figură Descriere DN robinet Ø ţeavă cod articol

Niplu de racord
pentru robinet de amestec cu trei căi, etanşare plană

Niplu filetat

Niplu de lipire

Niplu de sudare

Pentru robinete de amestec cu trei căi, etanşare plană

Pentru robinet de amestec cu trei căi, etanşare conică

12 1313-12.351
14 1313-14.351
15 1313-15.351
16 1313-16.351
18 1313-18.351

Fiting de compresie
Pentru ţevi de cupru sau ţevi de oţel de precizie
Alamă nichelată
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Pentru robinet de amestec cu trei căi, etanşare conică
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Specificaţii tehnice
Diagramă, robinet de amestec cu trei căi, valori kvs

Cerut: cădere de presiune Dpv

Se dă: robinet de amestec cu trei căi DN 25 cu servomotor (control amestec)
putere termică Q

· 
= 14830 W

temperatură tur circuit primar tv = 70 °C
temperatură retur circuit secundar tr = 55 °C

Soluţie: debit m· =
Q
·

=
14830

= 850 kg/h
c · Dt 1,163 · (70-55)

cădere de presiune din diagramă = 34 mbar

Exemplu de calcul

Robinet de amestec
cu trei căi

kv-val.
1)cu cap termostat 

3[m /h]

kv-val.

3[m /h]

Temperatură
maximă
de operare

TB
[°C]

Presiune
maximă de
operare

PB
[bar]

Presiune diferenţială admisă
de operare la care robinetul

rămâne închis Dp[bar]

DN 15 1,40 2,50 120 10 1,20

DN 15 cu piesă T 1,40 2,50 120 10 1,20

DN 20 1,90 3,50 120 10 0,75

DN 20 cu piesă T 1,90 3,50 120 10 0,75

DN 25 2,60 4,60 120 10 0,50

DN 32 3,50 6,40 120 10 0,25
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1) Valoarea kv corespunde debitului în calea în unghi B-AB sau în calea directă A-AB, fiecare pentru o deschidere la jumătate a robinetului.
Proporţia de amestec este deci = 50%.

2) Valoarea kvs corespunde debitului în calea în unghi B-AB când robinetul este complet deschis sau în calea directă A-AB când robinetul este închis.

Dpv

Specificaţii tehnice
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Presetare

3val. kvs [m /h]

Diagramă robinet de amestec cu trei căi, cu presetare, valori kvs
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Presetare

3val. kvs [m /h]

DN 20DN 15

Robinet de
amestec
cu trei căi

DN 15 

DN 20

Presetare

1 2 3 4 5 6

Valoare kv cu
cap termostat

3[m /h]
0,03 0,08 0,13 0,29 0,37 0,58

2)Valoare kvs 
3[m /h] 0,05 0,15 0,25 0,56 0,70 1,10

Valoare kv cu
1)cap termostat 

3[m /h]
0,16 0,28 0,47 0,75 0,85 1,15

2)Valoare kvs 
3[m /h]

0,32 0,55 0,92 1,42 1,61 2,11

Se cere: Valoare presetată pentru robinetul de amestec cu trei căi DN 20 cu servomotor (control amestec)

Se dă: Putere termică Q
· 

= 5930 W
Temperatură tur circuit primar tv = 70 °C
Temperatură retur circuit secundar tr = 40 °C
Cădere de presiune Dpv = 34 mbar

Soluţie: Debit m· = Q
·

= 5930        = 170 kg/h
c · Dt    1,163 · (70-40)

Valoare presetată, diagrama: 3

Exemplu de calcul

120 10 1,20

120 10 0,75

C
ăd

er
e 

d
e 

p
re

si
u

n
e 
Dp

 [
kP

a]

C
ăd

er
e 

d
e 

p
re

si
u

n
e 
Dp

 [
kP

a]

Debit » [kg/h]

C
ăd

er
e 

d
e 

p
re

si
u

n
e 
Dp

 [
m

b
ar

]

C
ăd

er
e 

d
e 

p
re

si
u

n
e 
Dp

 [
m

b
ar

]

Temperatură
maximă
de operare

TB
[°C]

Presiune
maximă de
operare

PB
[bar]

Presiune diferenţială admisă
de operare la care robinetul

rămâne închis Dp[bar]

1) Valoarea kv corespunde debitului în calea în unghi B-AB sau în calea directă A-AB, fiecare pentru o deschidere la jumătate a robinetului.
Proporţia de amestec este deci = 50%.

2) Valoarea kvs corespunde debitului în calea în unghi B-AB când robinetul este complet deschis sau în calea directă A-AB când robinetul este închis.
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Robinete de amestec cu trei căi

6

Specificaţii tehnice
Diagramă, robinet de amestec cu trei căi, valori kvs

Cerut: cădere de presiune Dpv

Se dă: robinet de amestec cu trei căi DN 25 cu servomotor (control amestec)
putere termică Q

· 
= 14830 W

temperatură tur circuit primar tv = 70 °C
temperatură retur circuit secundar tr = 55 °C

Soluţie: debit m· =
Q
·

=
14830

= 850 kg/h
c · Dt 1,163 · (70-55)

cădere de presiune din diagramă = 34 mbar

Exemplu de calcul

Robinet de amestec
cu trei căi

kv-val.
1)cu cap termostat 

3[m /h]

kv-val.

3[m /h]

Temperatură
maximă
de operare

TB
[°C]

Presiune
maximă de
operare

PB
[bar]

Presiune diferenţială admisă
de operare la care robinetul

rămâne închis Dp[bar]

DN 15 1,40 2,50 120 10 1,20

DN 15 cu piesă T 1,40 2,50 120 10 1,20

DN 20 1,90 3,50 120 10 0,75

DN 20 cu piesă T 1,90 3,50 120 10 0,75

DN 25 2,60 4,60 120 10 0,50

DN 32 3,50 6,40 120 10 0,25
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1) Valoarea kv corespunde debitului în calea în unghi B-AB sau în calea directă A-AB, fiecare pentru o deschidere la jumătate a robinetului.
Proporţia de amestec este deci = 50%.

2) Valoarea kvs corespunde debitului în calea în unghi B-AB când robinetul este complet deschis sau în calea directă A-AB când robinetul este închis.

Dpv

Specificaţii tehnice
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3val. kvs [m /h]

Diagramă robinet de amestec cu trei căi, cu presetare, valori kvs
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Presetare

3val. kvs [m /h]

DN 20DN 15

Robinet de
amestec
cu trei căi

DN 15 

DN 20

Presetare

1 2 3 4 5 6

Valoare kv cu
cap termostat

3[m /h]
0,03 0,08 0,13 0,29 0,37 0,58

2)Valoare kvs 
3[m /h] 0,05 0,15 0,25 0,56 0,70 1,10

Valoare kv cu
1)cap termostat 

3[m /h]
0,16 0,28 0,47 0,75 0,85 1,15

2)Valoare kvs 
3[m /h]

0,32 0,55 0,92 1,42 1,61 2,11

Se cere: Valoare presetată pentru robinetul de amestec cu trei căi DN 20 cu servomotor (control amestec)

Se dă: Putere termică Q
· 

= 5930 W
Temperatură tur circuit primar tv = 70 °C
Temperatură retur circuit secundar tr = 40 °C
Cădere de presiune Dpv = 34 mbar

Soluţie: Debit m· = Q
·

= 5930        = 170 kg/h
c · Dt    1,163 · (70-40)

Valoare presetată, diagrama: 3

Exemplu de calcul

120 10 1,20

120 10 0,75
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Temperatură
maximă
de operare

TB
[°C]

Presiune
maximă de
operare

PB
[bar]

Presiune diferenţială admisă
de operare la care robinetul

rămâne închis Dp[bar]

1) Valoarea kv corespunde debitului în calea în unghi B-AB sau în calea directă A-AB, fiecare pentru o deschidere la jumătate a robinetului.
Proporţia de amestec este deci = 50%.

2) Valoarea kvs corespunde debitului în calea în unghi B-AB când robinetul este complet deschis sau în calea directă A-AB când robinetul este închis.
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Robinete de amestec cu trei căi

Dimensiuni

Niplu filetat

Niplu de lipire

Niplu de sudare

D

D

D

H
L1

L2
H

L

D
DD

D

L

SW SW

DN D L L1 L2 L3 L4 H SW

15 G 3/4 62 25,5 40 58 23,5 26,0 30

20 G 1 71 35,5 60 31,5 37

25 G 11/4 84 42,0 33,5 47

32 G 11/2 89 44,5 33,5 52

D L I

R1/2 27,5 13,2

R3/4 30,5 14,5

R 1 33 16,8

R 11/4 36,5 19,1

D L d

20,8 35 17

26,3 40 22

33,2 45 28

41,8 45 34

D L I

15 18 12

16 19 13

18 20 14

22 23 17

28 27 20

35 32 35L3

D

DD

L4

etanşare plană

etanşare conică

etanşare plană
cu piesă T
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