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CorEuri de robinete termostatice —

Standard

Descriere

Corpurile de robinete termostatice
standard HEIMEIER cu capac negru pot fi
utilizate in combinatie cu toate capetele
termostat respectiv servomotoarele
HEIMEIER.

Tija inoxidabila este echipata cu un
sistem dublu de etansare. Garnitura
exterioara poate fi Inlocuita sub presi-
une. Cu ajutorul cheii speciale HEIMEIER,
ntreaga insertie termostatica poate fi
Tnlocuita la modelele DN 10 .. DN 20
fara a fi necesara golirea instalatiei.

Corpul, din bronz rezistent la coroziune,
prevazut cu filet interior, poate fi racor-
dat la o teava filetata, sau utilizand fitin-
guri de compresie, la tevi de cupru, otel
fin sau tevi multistrat (numai DN 15).

Constructie

Exemplu robinet termostatic Thermolux K

ERRRRRRREERRREE]

M 30 x 1.5
conexiune
HEIMEIER,
pentru
toate capetele
termostat
respectiv
servomotoarele
HEIMEIER

Inel dublu de
etansare, cu
fiabilitate sporita

Insertia termostatica
poate fi inlocuita fara
golirea instalatiei cu
ajutorul cheii speciale
HEIMEIER

ARRNINE - ]

j:\Corp de bronz rezistent la
coroziune

| _Heimeier |®

Modelele cu filet exterior combinate cu
fitingurile de compresie corespunzatoare
se pot racorda si la tevi de plastic.

Pentru corpurile de robinete HEIMEIER se
recomanda exclusiv fitinguri de
compresie HEIMEIER (de ex.,15 THE).

Modelele DN 10/ DN 15 cu marcaj pot
fi transformate in modele cu presetare
toleranta sau cu presetare fina (vezi pag
27).

Corpurile de robinete DN 10/ DN 15
colt si drept, varianta cu filet interior

pot fi mascate estetic cu capac de plastic
alb din gama DESIGN-LINE (excluzand
variantele cu lungime redusa, vezi
Accesorii).

T

CEN-certificat si testat conform
DIN EN 215

¢ Tija inoxidabila cu inel dublu de
etansare

e Corp din bronz rezistent la
coroziune

¢ Insertia termostatica pentru
modelele DN 10 .. DN 20 se poate
inlocui sub presiune

¢ Se pot masca estetic cu capac de
plastic alb din gama DESIGN-LINE




Coreuri de robinete termostatice

Standard

Aplicatii

Corpurile de robinete termostatice
standard HEIMEIER se utilizeaza Tn
instalatii de incalzire bitubulare cu
temperaturi normale ale agentului
termic.

Datorita constructiei sale, corpul de
robinet termostatic asigura o banda
proportionala intre 1 K .. 2 K, ceea ce
asigura un spectru larg de debite.
Diafragmele Kvs permit reducerea sau
limitarea debitului maxim (pentru

Exemplu de aplicatie

specificatii tehnice/diagrame, vezi pag.
28, 29).

Echilibrarea hidraulica, care este o cerinta
aditionald, se poate imbunatati prin
montarea de robinete corespunzatoare,
de exemplu, HEIMEIER Regulux.

Pentru eliminarea zgomotului hidraulic,
experimental s-a stabilit ca valoarea ma-
xima a presiunii diferentiale pe robinetele
termostatice nu trebuie sa depaseasca
aprox. 0.2 bari. Daca in faza de

@ Corp de robinet termostatic standard
@ Robinet de retur Regulux
® Cazan

@ TA STAD vana de echilibrare

Conexiunea Press-Line cu Viega SC-Contur

Corpurile de robinete termostatice
standard cu conexiune prin presare Viega
de 15mm sunt potrivite pentru tevile de
cupru conform cu EN 1057, ca si Viega
Sanpress pentru tevile de otel inox si tevile
de otel Prestabo. Toti conectorii prin
presare ca si corpurile robinetelor sunt
fabricate din bronz rezistent la coroziune,
fara zinc. De la aparitia conexiunii prin
presare Viega, pot fi folosite toate
fitingurile de presare Viega. Aceasta
Tnseamna cd nu mai este nevoie sa
cumparati alt tip de fitinguri pentru a se
potrivi cu acesti conectori. Actiunea de
presare este produsa de un canal
hexagonal localizat inainte si dupa inelul

necesara. In interesul sigurantei,
conexiunea prin presare este echipata cu
SC-Contur (SC = safety connection =
conexiune sigura) care face posibila
detectarea garniturilor neetanse. In timpul
operatiei de presare , SC - Contur este
practic remodelat, realizand o conectare
sigura si permanenta. Initial, garniturile de
etansare care nu sunt o caracteristica a SC
- Contur, pot apare ca si etanse fara un
procedeu de presare, de fapt ele pot
aluneca usor Tn timpul operatiunilor din
sistem. Canalul hexagonal este o
caracteristica proprie corpurilor robinetelor
pentru o fixare puternica a fitingurilor in
timp ce se strange piulita de prindere. Se

conectorului si ofera fitingului etanseitatea pot folosi urmatoarele echipamente de

proiectare a instalatiei este evidenta
aparitia unor presiuni diferentiale mai
mari In anumite zone, se recomanda
utilizarea regulatoarelor de presiune
diferentiala (de ex., TA STAP), sau a
robinetelor de descarcare Hydrolux.

Observatii

- Pentru a preveni defectiunile care pot
aparea datorita depunerilor specifice
instalatiilor de Incalzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie In conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.
Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTOV si 1466/AGFW 5/15. In cazul in
care agentul termic contine uleiuri
minerale sau lubrifianti pe baza de
uleiuri minerale, acestea pot avea un

efect extrem de daunator asupra
robinetelor frecvent conducand la

deteriorarea etansarilor din EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (fara
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se
vor respecta recomandarile producato-
rului, n special detaliile privind
concentratia si aditivi specifici.

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza in combinatie cu toate
capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER. Configuratia
optima de echipament garanteaza
functionarea instalatiei in conditii de
securitate maxima. Daca se utilizeaza
servomotoare de alta provenienta, se va
avea in vedere corelarea presiunii de
inchidere cu discurile de etansare soft ale
robinetelor.

fixare a fitingurilor prin presare : - Viega :
tip 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH, Presshandy
Cu baterie , Pressgun 4E/4B;

- Geberit: PWH 75

- Geberit / Novopress : Tip N 230V, Tip N
Ccu baterie ;

- Mapress/Novopress: EFP 2, ACO 1/ECO 1;
- Klauke : UAP 2

Compatibilitatea cu alte echipamente de
fixare a fitingurilor prin presare trebuie
verificata in prealabil cu respectivul
producator.

Va recomanddm sa utilizati numai fitinguri
de presare Viega pentru a realiza aceste
conexiuni sigure.
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Corpuri de robinete termostatice — —Heimeier &

Standard

Cod articole

Structura DN kv-valoare [m3/h] kvs- Bronz
banda proportionala [K] valoare nichelat
1,0 2,0 3,0 [m3/h] Cod articol
ET 10 (3/gi 0.25 0.49 0.66 1.25 2201-01.000
Colt ET 15 (1/50 0.25 0.49 0.66 1.35 2201-02.000
ET 20 (3/41 0.40 0.79 1.26 2.50 2201-03.000
ET 25 (11) 0.70 1.35 1.90 5.70 2201-04.000
ET 32 (11/47) 0.80 1.60 2.35 6.70 2201-05.000
Colt ET 15 (1/50) 0.25 0.49 0.66 1.35 2291-15.000
.
cu conexiunea
Viega 15mm E—
Colt ET 10 (3/gl 025 049 0.66 1.25 2215-01.000
’ ET 15 (1/30 0.25 0.49 0.66 1.35 2215-02.000
cu lungimi reduse ET 20 (3/41 0.40 0.79 1.26 2.50 2215-03.000
ET 15 (1/50) 0.25 0.49 0.66 1.35 9175-02.000
Colt
cu filet
exterior G 3/4
Drept DT 10 (3/gl .25 0.49 0.66 1.25 2202-01.000
P -~ DT 15 (1/51 0.25 0.49 0.66 1.35 2202-02.000
DT 20 (3/41 0.40 0.79 1.26 2.50 2202-03.000
DT 25 (11) 0.70 1.35 1.90 5.70 2202-04.000
DT 32 (11/41) 0.80 1.60 2.35 6.70 2202-05.000
Drept DT 15 (1/51) 0.25 0.49 0.66 1.35 2292-15.000
) P
Cu conexiunea qg LINE
Viega 15mm = |
Drept DT 10 (3/4] 025 049 066  1.25 2216-01.000
DT 15 (1/51 0.25 0.49 0.66 1.35 2216-02.000
cu lungimi reduse DT 20 (3/41 0.40 0.79 1.26 2.50 2216-03.000
Drept DT 15 (1/51)* ) 0.38 0.79 1.10 1.70 1344-02.000
u filet
exterior G 3/4
Drept DT 15 (1/>1 0.25 0.49 0.66 1.35 2272-02.000
DT 15 (151 0.38 0.73 1.10 1.70 2274-02.000
DT 15 (1/51 0.46 0.92 1.23 2.50 2276-02.000 cucapacalbastru
cu etansare plata DT 20 (3/41 0.40 0.79 1.26 2.50 2272-03.000
Drept DT 15 (1/50) 0.25 0.49 0.66 1.35 2206-02.000
cu fiting curbat
Axial N AT 10 EB/ST; 0.25 0.49 0.66 1.25 2225-01.000
5lor :Lﬂj, AT 15 (1/3], 0.25 0.49 0.66 1.35 2225-02.000
Axial AT 15 (1/21) 0.25 0.49 0.66 1.35 2235-02.000
cu filet
exterior G 3/4
in trei axe WET 10 g%ﬂg 0.25 0.49 0.66 1.10 2311-01.000
Racord Ia radiator WET 15 (1/1 025 049 0.66 1.15 2311-02.000
pe stanga
in trei axe WET 15 (1/51) 0.25 0.49 0.66 1.15 2313-02.000

cu filet exterior G 3/4

Racord la radiator
pe stanga

in trei WET 10 (/) 025 049 066  1.10 2310-01.000
e axe WET19 0 032 Ods o0& 118 2310-02.000
pe dreapta

in trei axe WET 15 (/) 025 049 066  1.15 2312-02.000

cu filet exterior G 3/4
Racord la radiator
pe dreapta

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F), cu capac, TB 90 °C (194 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari, presiune abur scazuta
110 °C (230 °F) /0.5 bari. Fiting-uri de compresie, vezi accesorii. *) Specificatii tehnice: Brosura “Robinete de reglare pentru incalzire prin pardoseala”.



CorEuri de robinete termostatice
V-exakt

‘scriere

Corpurile de robinete termostatice Corpul din bronz rezistent la coroziune
V-exakt HEIMEIER cu sistem de presetare  prevazut cu filet interior, poate fi
integrat si capac alb, pot fi utilizate in racordat la o teava filetata, sau utilizadnd
= combinatie cu toate capetele termostat fitinguri de compresie, se poate racorda
respectiv servomotoarele HEIMEIER. la tevi de cupru, tevi de otel de precizie

sau tevi multistrat. (numai DN 15).
Modelele cu filet exterior combinate cu
Debitele pot fi presetate cu usurinta si fitinguri de compresie corespunzatoare
precizie utilizand o cheie speciala. pot face posibila conexiunea la tevi de
Valoarea setata poate fi cititd pe partea plastic.
frontala a insertiei termostatice. Numai
un specialist poate modifica setarea, Pentru corpurile de robinete HEIMEIER se
aceasta fiind imposibil de realizat de o recomanda exclusiv fitinguri de
persoana neautorizatd deoarece implica compresie HEIMEIER. (de ex. 15 THE).
folosirea cheii speciale de setare.

Corpurile de robinete DN10/DN 15
Tija inoxidabila este echipata cu doua colt si drept, varianta cu filet interior
garnituri. Garnitura exterioara poate fi pot fi mascate estetic cu capace de
schimbata sub presiune. Cu ajutorul unei  plastic alb din gama DESIGN-LINE (mai
scule speciale HEIMEIER, intreaga insertie  putin variantele cu dimensiuni reduse -
termostatica poate fi inlocuita fara a fi vezi Accesorii)
necesara golirea instalatiei.

‘nstructie

V-exakt

Cap inscriptionat numeric, din alama CEN-certificat si testat conform cu
DIN EN 215

Surub cu alezaj de precizie

pentru toleranta de debit minim * Presetare printr-o singura rasucire

¢ Setarea poate fi controlata

e Securizat prin operare cu cheie

speciala

¢ Tolerante de debit minim

¢ Limitare optimizata de debit maxim

¢ Poate fi mascat estetic cu capac de

plastic alb din gama DESIGN-LINE

¢ Dispozitivul si varianta Press-Line
cu Viega SC-Contur

Con de presetare / limitare optimizata
de debit

)\
/f e
FERNV ARME

V-exakt intruneste cerintele din ,editia
speciala“ paragraf 5/7 a Asociatiei
pentru Termoficare (AGFW).
(Association for District Heating)




CorEuri de robinete termostatice ——

V-exakt

Aplicatii

Corpurile de robinete V-exakt HEIMEIER
se utilizeaza n instalatii de incalzire
bitubulare cu pompa de circulatie, si
agent termic cu temperatura normala
sau ridicata.

Presetarea integrata de debit asigura o
echilibrare hidraulica precisa, ceea ce
face posibila livrarea de agent termic
catre consumatori in stricta corelare cu
cerintele acestora. O conditie necesara
pentru aceasta este corelarea valorii
setate cu valoarea reala necesara. In
practica, este absolut necesara mentine-
rea tolerantelor de debit. Aceasta este
posibila datorita celor 6 orificii de precizie
de diametre diferite, dintre care numai

Tolerante debit minim

unul este compatibil cu domeniul de
debit necesar, depinzand de setarea
robinetului. (pentru alegere, vezi speci-
ficatii tehnice/diagrame, pag. 32).

Intr-o instalatie obisnuita se intalnesc
situatii in care In functionare nu se mai
regasesc parametrii din faza de proiecta-
re, de exemplu, racirea accentuata a ca-
merelor dupa o intrerupere de furnizare
agent de durata. In ideea de a evita
(de)favorizarea unor zone de instalatie,
specific instalatiilor mari, robinetul este
prevazut cu un con special de presetare
care are rolul de a limita debitul maxim
prin robinet. Aceasta fnseamna ca la o
presetare a robinetului la 6 (maxim), cu

| _Heimeier |®

robinetul complet deschis, prin radiator
nu va trece mai mult de aprox. 1.5 debit
nominal.

Pentru eliminarea zgomotului hidraulic,
experimental s-a stabilit cd valoarea ma-
xima a presiunii diferentiale pe robinetele
termostatice nu trebuie sa depaseasca
aprox. 0.2 bari. Daca in faza de proiecta-
re a instalatiei este evidenta aparitia unor
presiuni diferentiale mai mari in anumite
zone, se recomanda utilizarea regulatoa-
relor de presiune diferentiala (de ex., TA
STAP), sau a robinetelor de descércare
Hydrolux.

Limitare optimizata debit maxim

_+100 = 2% 6 o
= g 8
£ +50 £ 200- " 2
5 o
] o
= o § 150 - / 5
; —
3 4 5 100- /
° a 4
-100 Siti= — 2
1 2 3 4 5 6 — 1
0 -
0 2 3 4 5 6
Presetare Ap = 0,1 bar P band [K]

Exemplu de aplicatie

kel
i
|

@ Corp de robinet termostatic V-exakt
® Robinet Regulux

® Regulator de presiune diferentiala TA
STAP

@ Vana de masura TA STAM

® Cazan

® Vana TA STAD de echilibrare




Coreuri de robinete termostatice

V-exakt

Observatii

- Pentru a preveni defectiunile care pot
aparea datorita depunerilor specifice
instalatiilor de incalzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie In conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.

Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTUV si 1466/AGFW 5/15. n cazul in
care agentul termic contine uleiuri mine-
rale sau lubrifianti pe baza de uleiuri mi-
nerale, acestea pot avea un efect extrem
de daunator asupra robinetelor, frecvent

conducand la deteriorarea etansarilor din
EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (fard
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se

vor respecta recomandadrile producatoru-
lui, Tn special detaliile privind concentratia
si aditivii specifici.

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza in combinatie cu toate
capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER. Configuratia
optima de echipament

Conexiunea Press-Line cu Viega SC-Contur

Corpurile de robinete termostatice standard cu
conexiune prin presare Viega de 15 mm

sunt potrivite pentru tevile de cupru conform
cu EN 1057, ca si Viega SAnpress pentru

tevile de otel inox si tevile de otel Prestabo.
Toti conectorii prin presare ca si corpurile
robinetelor sunt fabricate din bronz rezistent la
corozinune, fara zinc.

De la aparitia conexiunii prin presare Viega, pot
fi folosite toate fitingurile de presare Viega.
Acesta inseamna ca nu mai este nevoie sa
cumparati alt tip de fitinguri pentru a se potrivi
Cu acesti conectori.

Actiunea de presare este produsa de un canal
hexagonal localizat inainte si dupa inelul
conectorului si ofera

fitingului etanseitatea necesara.

Functionare

Presetare

Corpul de robinet are pana la 6 domenii
de debit adiacente, fara separari (vezi
fig.). Datorita variatiei benzii proportio-
nale fiecare domeniu asigura o adaptare
fina sau limitarea debitului maxim care
trece prin radiator.

In acest mod, robinetul poate asigura cu
precizie debite intre valorile de minim si
maxim aferente setarii stabilite (vezi fig.).

Domenii de debite adiacente

Tn interesul sigurantei, conexiunea prin presare
este echipata cu SC-Contur (SC= safety
connection= conexiune sigura) care face
posibila detectarea garniturilor neetanse. n
timpul operatiei de presare, SC-Contur este
practic remodelat, realizand o conectare
sigura si permanenta.

Initial, garniturile de etansare care nu sunt o
caracteristica a SC-Contur, pot apare ca si
etanse fara un procedeu de presare,

de fapt ele pot aluneca usor in timpul
operatiunilor din sistem.

Canalul hexagonal este o caracteristica proprie
corpurilor robinetelor pentru fixare puternica a
fitingurilor in timp ce se strange

piulita de prindere.

Se pot folosi urmatoarele echipamente de

Presetarea se face la valorile 1, 2, 3, 4, 5
si 6. Setarea la 6 corespunde setdrii
normale (din fabrica). Pentru a modifica
setarea, se utilizeaza cheia speciala (Nr.
art. 3501-02.142). Se introduce aceasta
cheie pe robinet si se seteaza valoarea
dorita.

garanteaza functionarea instalatiei in
conditii de securitate maxima. Daca se
utilizeaza servomotoare de alta proveni-
enta, se va avea in vedere corelarea
presiunii de inchidere cu discurile de
etansare soft ale robinetelor.

fixare a fitingurilor prin presare:

-Viega: tip 2, PT3-H, PT3-EH, PT3-AH,
Presshandy cu baterie, Pressgun 4E/4B,;
-Geberit:PWH75

-Geberit/Novopress:Tip N 230V, Tip N cu
baterie;

-Mapress/Novopress: EFP 2, ACO 1/ECO 1;
-Klauke: UAP 2

Compatibilitatea cu alte echipamente de fixare
a fitingurilor prin presare trebuie verificata in
prealabil cu respectivul producator.

Va recomandam sa utilizati numai fitinguri de
presare Viega pentru a realiza aceste conexiuni
sigure.

Valoarea setata poate fi citita pe partea
frontala a insertiei termostatice, adica a
partii de reglare (vezi fig.). Fara cheia
speciala, nici o persoana neautorizata nu
poate modifica setarea.

Setarea poate fi citita pe partea frontala a insertiei

150 /

100- /
o
@
€ /
£ 50

o —]
1 2 3 4 5 6
Ap = 0,1 bar Presetare




Corpuri de robinete termostatice —|Heimeier |$

V-exakt

Cod articole

Structura DN kv-valoare [m3/h] pentru  kys- Bronz
banda proportionala 2K valoare nichelat
6 (preset.6)
1[min] [max] [m3/h] Cod articol
Colt ET 10 (3/3") 0.025 0.468 0.73 3511-01.000
ET 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3511-02.000
ET 20 (3/4") 0.025 0.468 0.73 3511-03.000
Colt ET 15 (1/,") 0.025 0.468 0.73 3517-15.000
LINE
]
Cu conexiune
Viega 15mm
Colt ET 10 (3/3") 0.025 0.468 0.73 3515-01.000
ET 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3515-02.000
cu lungimi reduse
Drept DT 10 (3/g") 0.025 0.468 0.73 3512-01.000
DT 15 (1/2") 0.025 0,468 0.73 3512-02.000
DT 20 (3/4") 0.025 0.468 0.73 3512-03.000
DT 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3518-15.000
LINE
]
cu conexiune Viega 15mm
Drept DT 10 (3/g") 0.025 0.468 0.73 3516-01.000
DT 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3516-02.000
cu lungimi reduse
Drept DT 15 (14>") 0.025 0.468 0.73 3556-02.000
cu fiting curbat
Axial AT 10 (3/g") 0.025 0.468 0.73 3510-01.000
AT 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3510-02.000
Axial AT 15 (152") 0.025 0.468 0.73 3530-02.000
cu filet exterior G 34
in trei axe 7~ WET 10 (3/5") 0.025 0.468 0.73 3513-01.000
{0 WET 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3513-02.000
Racord la radiator
pe stanga
in trei axe WET 15 (1/2") 0.025 0.468 0.73 3533-02.000
cu filet exterior G3/4%
Racord la radiator
pe stanga
in trei axe WET 10 (3/g") 0.025 0.468 0.73 3514-01.000
WET 15 (1/,") 0.025 0.468 0.73 3514-02.000
Racord la radiator
pe dreapta
in trei axe WET 15 (1/,") 0.025 0.468 0.73 3534-02.000
cu filet exterior G3
Racord la radiator
pe dreapta

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F), cu capac, TB 90 °C (194 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari, presiune abur scazuta
110 °C (230 °F) /0.5 bari. Fiting-uri de compresie, vezi accesorii.



CorEuri de robinete termostatice

F-exakt

‘scriere

‘nstructie

F-exakt

/f AN

FERNV'ARME

F-exakt intruneste cerintele din “editia
speciala” paragraf 5/7 a

Asociatiei pentru Termoficare AGFW
(Association for District Heating).

Corpurile de robinete termostatice
F-exakt HEIMEIER cu sistem de presetare
integrat si capac rosu, pot fi utilizate in
combinatie cu toate capetele termostat
respectiv servomotoarele HEIMEIER.

Debitele pot fi presetate cu usurinta si
precizie utilizand o cheie speciala.
Valoarea setata poate fi cititd pe partea
frontala a insertiei termostatice. Numai
un specialist poate modifica setarea,
aceasta fiind imposibil de realizat de o
persoana neautorizatd deoarece implica
folosirea cheii speciale de setare.

Tija inoxidabila este echipata cu doua
garnituri de etansare. Garnitura exterioara
poate fi inlocuita sub presiune. Cu
ajutorul unei scule speciale HEIMEIER,
fntreaga insertie termostatica poate fi

Capac din alama inscriptionat numeric

Surub cu alezaj de precizie
pentru cea mai mica toleranta
a debitului

nlocuita fara a fi necesara golirea
instalatiei.

Corpul, din bronz rezistent la coroziune,
prevazut cu filet interior, poate fi racor-
dat la o teava filetata, sau utilizand
fiting-uri de compresie, se poate racorda
la tevi de cupru, de otel de precizie sau
multistrat (numai DN 15).

Pentru corpurile de robinete HEIMEIER se
recomanda exclusiv fiting-uri de
compresie HEIMEIER (de ex.,15 THE).

Corpurile de robinete colt si drept pot
fi mascate estetic cu capace de plastic
alb din gama DESIGN-LINE (vezi
Accesorii).

T

CEN-certificat si testat
conform DIN EN 215

¢ Presetare printr-o singura rasucire

¢ Setarea poate fi verificata

e Protejat impotriva intrebuintarii
gresite si/sau abuzurilor prin
folosirea unei chei speciale.

e Cea mai mica toleranta a debitului.

¢ Limitare optimizata de debit maxim

¢ Se pot masca cu capac de plastic alb

din gama DESIGN-LINE
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CorEuri de robinete termostatice —

F-exakt

Aplicatii

Corpurile de robinete termostatice
F-exakt HEIMEIER se utilizeaza n instalatii
de incélzire cu pompa de circulatie, cu
debite mici.

Presetarea integrata de debit asigura o
echilibrare hidraulica precisa, ceea ce
face posibila livrarea de agent termic
catre consumatori in stricta corelatie cu
cerintele acestora. O conditie necesara
pentru aceasta este corelarea valorii
setate cu valoarea reald necesara. In
practica, este absolut necesara
mentinerea tolerantelor de debit. Aceasta
este posibila datorita celor 6 orificii de
precizie de dimensiuni diferite dintre care
doar unul singur este compatibil cu

Tolerante debit minim

domeniul de debit necesar, depinzand de
setarea robinetului. (pentru alegere, vezi
specificatii tehnice/diagrame, pag. 33).

Intr-o instalatie obisnuita se intalnesc
situatii in care In functionare nu se mai
regasesc parametrii din faza de
proiectare, de exemplu, racirea
accentuata a camerelor dupa o
ntrerupere de furnizare agent de durata.
n ideea de a evita (de)favorizarea unor
zone de instalatie, robinetul are o
constructie speciala. De asemenea, sunt
limitate debitele excesive la deschiderea
completa a robinetului. Debitul maxim
prin robinet este atins la o valoare a
benzii proportionale de aprox. 3 K. Acest

| _Heimeier |®

aspect este semnificativ in sistemele de
termoficare in ideea de a mentine
temperaturile de retur sau alti parametri
de reglare.

Pentru eliminarea zgomotului hidraulic,
experimental s-a stabilit ca valoarea
maxima a presiunii diferentiale pe
robinetele termostatice nu trebuie sa
depaseasca aprox. 0.2 bari. Daca in faza
de proiectare a instalatiei este evidenta
aparitia unor presiuni diferentiale mai
mari Tn anumite zone, se recomanda
utilizarea regulatoarelor de presiune
diferentiala (de ex., TA STAP), sau a
robinetelor de descarcare Hydrolux.

Limitare optimizata debit maxim

S % 120 ] g
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Presetare Ap = 0,1 bar P band [K]

Exemplu de aplicatie

@ Corp de robinet termostatic F-exakt
@ Robinet Regulux

® Regulator de presiune diferentiala
TA STAP

@ Vand de masura TA STAM

® Racord termoficare

® Vana de echilibrare TA STAD
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Coreuri de robinete termostatice

F-exakt

Observatii

Pentru a preveni defectiunile care pot
aparea datorita depunerilor specifice
instalatiilor de incalzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie in conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.
Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
vdTUV si 1466/AGFW 5/15. Tn cazul in
care agentul termic contine uleiuri
minerale sau lubrifianti pe baza de uleiuri
minerale, acestea pot avea un efect
extrem de daunator asupra robinetelor,

Functionare

Presetare

Corpul de robinet are pana la 6 domenii
de debit adiacente, fara separari (vezi
fig.). Datorita variatiei benzii proportiona-
le fiecare domeniu asigura o adaptare
fina sau limitarea debitului maxim care
trece prin radiator.

In acest mod, robinetul poate asigura cu

precizie debite intre valorile de minim si
maxim aferente setarii stabilite (vezi fig.).

Domenii de debite adiacente

frecvent conducand la deteriorarea
etansarilor din EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (farg
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se
vor respecta recomandarile producatoru-
lui, Tn special detaliile privind concentratia
si aditivi specifici.

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza in combinatie cu toate
capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER. Configuratia

Presetarea se face la valorile 1, 2, 3, 4, 5
si 6. Setarea la 6 corespunde setdrii
normale (din fabrica). Pentru a modifica
setarea, se utilizeaza cheia speciala

(cod articol 3501-02.142). Se introduce
aceasta cheie pe robinet si se seteaza
valoarea dorita.

Valoarea setata poate fi cititd pe partea
frontala a insertiei termostatice, adica a

optima de echipament garanteaza
functionarea instalatiei Tn conditii de
securitate maxima. Daca se utilizeaza
servomotoare de alta provenienta, se va
avea in vedere corelarea presiunii de
inchidere cu discurile de etansare soft ale
robinetelor.

partii de reglare (vezi fig.). Fara cheia
speciala, nici o persoana neautorizata nu
poate modifica setarea.

Setarea poate fi citita pe partea frontala a insertiei
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CorEuri de robinete termostatice ——

F-exakt
.:d articole
Structura DN kv-valoarea [m3/h] kvs- Bronz
presetata valoare nichelat
1 6 (preset 6)
[min] [max] [m3/h] Cod articol
Colt ET 10 3/g") 0,013 0,316 0,35 3431-01.000
et ET 15 (1/2") 0,013 0,316 0,35 3431-02.000
DT 10 (3/") 0,013 0,316 0,35 3432-01.000
DT 15 (1/2") 0,013 0,316 0,35 3432-02.000
Axial AT 10 (3/8") 0,013 0,316 0,35 3430-01.000
— AT 15 (1/2") 0,013 0,316 0,35 3430-02.000
€=
o

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F), cu capac, TB 90 °C (194 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari, presiune abur scazuta
110 °C (230 °F) / 0.5 bari. Fiting-uri de compresie, vezi accesorii.
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CorEuri de robinete termostatice

cu pierdere redusa de presiune

‘scriere

‘nstructie

Corpurile de robinete termostatice cu
pierdere redusa de presiune (pentru
sisteme gravitationale) si capac albastru,
pot fi utilizate in combinatie cu toate
capetele termostat sau servomotoarele
HEIMEIER.

Tija inoxidabila este echipata cu un
sistem dublu de etansare. Garnitura

exterioara poate fi Inlocuita sub presiune.

Cu ajutorul unei scule speciale HEIMEIER,
ntreaga insertie termostatica poate fi
nlocuita la modelele DN 10 .. DN 15
fara a fi necesara golirea instalatiei.

Corpul, din bronz rezistent la coroziune,
prevazut cu filet interior, poate fi

Corp de robinet termostatic cu pierdere redusa de presiune (sisteme gravitationale)

Scaun robinet
dimensionat
pentru debite
mari

Corp robinet din
bronz nichelat, rezistent
la coroziune

racordat la o teava filetata, sau utilizand
fitinguri de compresie, la tevi de cupru,
tevi de otel de prcizie sau tevi multistrat
(numai DN 15).

Modelele cu filet exterior combinate cu
fitingurile de compresie corespunzatoare
se pot racorda si la tevi de plastic. Pentru
corpurile de robinete HEIMEIER se
recomanda exclusiv fitinguri de
compresie HEIMEIER (de ex.,15 THE).

Corpurile de robinete DN 10/DN 15
colt si drept, varianta cu filet interior

pot fi mascate cu capac de plastic alb din
gama DESIGN-LINE (excluzand variantele
cu dimensiuni reduse, vezi Accesorii).

T

CEN-certificat si testat conform
DIN EN 215

¢ Tija inoxidabila cu sistem dublu de
etansare

e Corp din bronz rezistent la coroziune
¢ Insertia termostatica pentru modelele
DN 10.. DN 15 se poate inlocui sub

presiune

¢ Se poate masca estetic cu capac de
plastic alb din gama DESIGN-LINE
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CorEuri de robinete termostatice —

cu pierdere redusa de presiune

Aplicatii

Corpurile de robinet termostatic cu
pierdere redusa de presiune HEIMEIER se
utilizeaza in sisteme de ncalzire
bitubulare cu temperaturi ale agentului
termic scazute precum si in sistemele

conventionale de incalzire monotubulare.

Datorita constructiei corpului de robinet,
variatia P band in gama de la 1 K'la 2 K
permite asigurarea unui spectru larg de
debite (pentru specificatii tehnice/
diagrame vezi pag. 34 si 35).

Exemplu de aplicatie

Sistem de incalzire cu o singura teava

Echilibrarea hidraulica, recomandata in
instalatiile bitubulare, se poate obtine
prin montarea de robinete corespunza-
toare, de exemplu, HEIMEIER Regulux.

Pentru eliminarea zgomotului hidraulic,
experimental s-a stabilit ca valoarea maxi-
ma a presiunii diferentiale pe robinetele
termostatice nu trebuie sa depaseasca
aprox. 0.2 bari. Daca in faza de proiec-
tare a instalatiei este evidenta aparitia
unor presiuni se recomanda utilizarea

Observatii

- Pentru a preveni defectiunile care pot
apdrea datorita depunerilor specifice
instalatiilor de Incdlzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie in conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.
Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTOV si 1466/AGFW 5/15. Tn cazul in
care agentul termic contine uleiuri mine-
rale sau lubrifianti pe baza de uleiuri

minerale, acestea pot avea un efect
extrem de daunator asupra robinetelor,
frecvent conducand la deteriorarea
etansarilor din EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (fars
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se

vor respecta recomandadrile producatoru-
lui, Tn special detaliile privind concentratia
si aditivi specifici.

| _Heimeier |®

regulatoarelor de presiune diferentiala

(de ex., TA STAP), sau a robinetelor de
descarcare Hydrolux.

@ Corp de robinet termostatic cu
pierdere redusa de presiune
® Robinet retur

® Vana de echilibrare TA STAD

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza in combinatie cu toate
capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER.

Daca se utilizeaza servomotoare de alta
provenienta, se va avea in vedere
corelarea presiunii de inchidere cu
discurile de etansare soft ale robinetelor.
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Coreuri de robinete termostatice

cu pierdere redusa de presiune

Cod articole

Structura DN kv-valoare [m3/h] kvs- Bronz
banda proportionala [K]  yaloare Nichelat
1,0 2,0 3,0 [m3/h] Cod articol
Colt ET 10 (3/g") 0,46 0,87 1,23 2,30 2241-01.000
== ET 15 (1/2") 0,46 0,87 1,23 2,50 2241-02.000
ET 20 (3/4") 0,83 1,67 2,27 3,60 2241-03.000
ET25(1") 0,95 1,89 2,60 4,20 2201-04.000
ET 32 (1 1/4") 1,50 3,00 3,80 5,80 2201-05.000
Drept DT 10 (3/g") 0,46 0,87 1,23 2,30 2242-01.000
DT 15 (1/5") 0,46 0,87 1,23 2,50 2242-02.000
DT 20 (3/2") 0,83 1,67 2,27 3,60 2242-03.000
DT 25 (1") 0,95 1,89 2,60 4,20 2202-04.000
DT 32 (1 /4") 1,50 3,00 3,80 5,80 2202-05.000
Drept DT 15 (1/2") 0,46 0,87 1,23 2,50 2244-02.000
cu fiting
curbat
Axial AT 10 (3/g") 0,46 0,87 1,23 2,30 2245-01.000
AT 15 (1/2") 0,46 0,87 1,23 2,50 2245-02.000
in trei axe WET 10 (3/g") 0,46 0,87 1,23 1,50 2341-01.000
@ WET 15 (1/>") 0,46 0,87 1,23 1,85 2341-02.000
Racord la radistor
pe stanga
in trei axe WET 15 (12") 046 087 123 1,85 2343-02.000
cu filet- i
exterior G 3fg
Racord la radistor
pe stanga
in trei axe WET 10 (3/8") 0,46 0,87 1,23 1,50 2340-01.000
: -{(f“"‘ B WET 15 (1/2") 0,46 0,87 1,23 1,85 2340-02.000
e _:a.,,i §
Racord la radastor . .
pe dreapta
in trei axe WET 15 (1/2") 0,46 0,87 1,23 1,85 2342-02.000

cu filet-
exterior G 3y B

Racord la radiator
pe dreapta

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F), cu capac, TB 90 °C (194 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari, presiune abur scazuta 110 °C
(230 °F) /0.5 bari. DN 25/DN 32 au capac de protectie negru. Fiting-uri de compresie, vezi accesorii.
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CorEuri de robinete termostatice ——

pentru circulatie inversa

Descriere

Constructie

Corpurile de robinete termostatice
pentru circulatie inversa HEIMEIER cu
capac negru pot fi utilizate in combinatie
cu toate capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER.

Tija inoxidabila este echipata cu un
sistem dublu de etansare. Garnitura

exterioara poate fi Inlocuita sub presiune.

Cu ajutorul unei scule speciale HEIMEIER,
intreaga insertie termostatica poate fi
nlocuita a fi necesara golirea instalatiei.

Corpuri de robinete termostatice pentru circulatie inversa

Corp robinet din bronz
nichelat, rezistent la
coroziune

| _Heimeier |®

Corpul, din bronz rezistent la coroziune,
prevazut cu filet interior, poate fi
racordat la teava filetata, sau utilizand
fitinguri de compresie, la tevi de cupru,
tevi de otel de precizie sau la tevi
multistrat. (numai DN 15).

Pentru corpurile de robinete HEIMEIER se
recomanda exclusiv fitinguri de
compresie HEIMEIER (de ex.,15 THE).

¢ Tija inoxidabila cu sistem
dublu de etansare

e Corp din bronz rezistent
la coroziune

¢ Insertia termostatica se
poate inlocui sub presiune

17



Corpuri de robinete termostatice

pentru circulatie inversa

Aplicatii

Corpurile de robinete termostatice
pentru circulatie inversa se utilizeaza in
instalatii de Tncalzire bitubulare cu pompa
de circulatie cu inversare racorduri tur-
retur (pentru evitarea loviturii de berbec).

In cazul unor neclaritati privind reducerea
sau cresterea racordului la radiator in
relatie directa cu debitul prin acesta, se
va consulta fabricantul acestuia.

Corpurile de robinete termostatice se
monteaza pe returul radiatorului dupa caz

Exemplu de aplicatie

(vezi fig.)
Montajul se realizeaza avand n vedere
accesul facil pentru operare.

Datorita constructiei sale, corpul de
robinet termostatic asigura o banda
proportionala de 1 K .. 2 K, ceea ce
asigura un spectru larg de debite (pentru
specificatii tehnice/diagrame vezi pag. 28
si 29).

Echilibrarea hidraulica, recomandata in
astfel de aplicatii, se poate obtine prin

Corpuri de robinete termostatice pentru circulatie inversa

Radiator, camera de sus

I
;

)

[T
I
I

[T

[TC
[TC
[TC

Observatii

- Pentru a preveni defectiunile care pot
apdrea datorita depunerilor specifice
instalatiilor de incalzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie In conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.
Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTOV si 1466/AGFW 5/15. Tn cazul n
care agentul termic contine uleiuri
minerale sau lubrifianti pe baza de uleiuri
minerale, acestea pot avea un efect
extrem de daunator asupra robinetelor,

frecvent conducand la deteriorarea
etansarilor din EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (fara
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se

vor respecta recomandarile producatoru-
lui, In special detaliile privind concentratia
si aditivi specifici.

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza In combinatie cu toate
capetele termostat respectiv

montarea de robinete corespunzatoare,
de exemplu, HEIMEIER Regulux.

Pentru eliminarea zgomotului hidraulic,
experimental s-a stabilit ca valoarea ma-
xima a presiunii diferentiale pe robinetele
termostatice nu trebuie sa depaseasca
aprox. 0.2 bari. Daca in faza de proiec-
tare a instalatiei este evidenta aparitia
unor presiuni diferentiale mai mari in
anumite zone, se recomanda utilizarea
regulatoarelor de presiune diferentiala
(de ex., TA STAP), sau a robinetelor de
descarcare Hydrolux.

Radiator, pozitionat sus

AR R

@ Corp de robinet termostatic pentru
circulatie inversata
) @ Robinet Regulux

servomotoarele HEIMEIER. Configuratia
optima de echipament garanteaza
functionarea sigura.

Daca se utilizeaza servomotoare de alta
provenienta, se va avea in vedere
corelarea presiunii de inchidere cu
discurile de etansare soft ale robinetelor.
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D et A
Corpuri de robinete termostatice _Heimeler ¢

pentru circulatie inversa

.:d articole

Structura DN kv-valoare [m3/h] kvs- Bronz
banda proportionala [K] valoare Nichelat
1,0 2,0 3,0 [m3/h] Cod articol
Colt .
’ ET 10 (3/3") 0,25 0,49 0,66 1,25 9101-01.000
ET 15 (1/2") 0,25 0,49 0,66 1,35 9101-02.000

DT1O(3/8:) 0,25 0,49 0,66 1,25 9102-01.000
DT 15 (12") 0,25 0,49 0,66 1,35 9102-02.000

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari, presiune abur scazuta 110 °C (230 °F) / 0.5 bari.
Fiting-uri de compresie, vezi accesorii.
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Coreuri de robinete termostatice cu trei cai

cu control automat de by-pass

Descriere

Constructie

Corp de robinet termostatic cu trei cai

Corpuri de robinete termostatice cu trei
cdi cu control automat de by-pass
HEIMEIER, cu capac negru, pot fi utilizate
n combinatie cu toate capetele
termostat respectiv servomotoarele
HEIMEIER.

By-pass-ul se poate racorda cu o piesa
corespondenta tip T la returul radiatorului.

Modele disponibile pentru racord la
radiator, pe stanga sau pe dreapta.

Tija inoxidabila este echipata cu un
sistem dublu de etansare. Garnitura
exterioara poate fi inlocuita sub presiune.

Corp robinet din bronz
rezistent la
coroziune

Alezaj bypass cu
con de reglare

Corpul, din bronz rezistent la coroziune
sau bronz nichelat, sau piesa de by-pass
de tip T din alama sau din alama niche-
lata poate fi racordat la o teava filetata,
sau utilizand fitinguri de compresie cores-
punzdtoare, la tevi de cupru, tevi de otel
de precizie sau tevi multistrat.

Pentru corpurile de robinete HEIMEIER se
recomanda exclusiv fiting-uri de
compresie HEIMEIER (de ex.,15 THE).
Racord by-pass cu:

@ 15 fiting de compresie

DN 15 (1/2") niplu filetat

@ 15 niplu cu lipire

¢ Tija inoxidabila cu sistem
dublu de etansare

e Corp din bronz rezistent

la coroziune

e Garnitura exterioara se poate
inlocui sub presiune
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Corpuri de robinete termostatice cu

| _Heimeier |®

trei cai cu control automat bypass

Aplicatii

Corpurile de robinete termostatice cu trei
cai HEIMEIER se utilizeaza in sisteme de
incalzire bitubulare sau monotubulare cu
pompa de circulatie. La inchiderea tutu-
ror robinetelor dintr-o instalatie in acelasi
timp apar suprapresiuni. Daca robinetul
cu trei cai HEIMEIER blocheaza debitul
prin radiator, by-pass-ul este complet
deschis. In acest mod se elimina posibili-
tatea aparitiei suprapresiunilor, menti-
nand sistemul in parametri constanti.
Debitul total prin robinetul cu trei cai are

Exemplu de aplicatie

o valoare kv de 1.45 m3 /h (vezi curba 2
n diagrama de la pag. 36). Se aloca un
robinet cu trei cai pentru fiecare circuit
de ncalzire adica pentru aproape fiecare
18 kW.

Pentru centrale murale cu debit minim
impus, numarul de robinete cu trei cdi se
calculeaza dupa curba 2 (vezi diagrama
de la pag. 36). Curba 1 sau valorile kv la
diferite benzi proportionale se citeste ca
fiind pierderea de presiune pe robinetul

AR R R

Observatii

- Pentru a preveni defectiunile care pot
aparea datorita depunerilor specifice in-
stalatiilor de incalzire, se recomanda ca
agentul termic sa fie in conformitate cu
normativul VDI, recomandari 2035.
Pentru instalatii industriale sau foarte
lungi se vor respecta normele aplicabile
VdTOV si 1466/AGFW 5/15. Tn cazul in
care agentul termic contine uleiuri mine-
rale sau lubrifianti pe baza de uleiuri mi-
nerale, acestea pot avea un efect extrem

® Corp de robinet termostat cu trei cai
@ Piesa racord by-pass tip T

de daunator asupra robinetelor, frecvent

conducand la deteriorarea etansarilor din
EPDM.

In cazul in care se utilizeaza antigeli (fara
nitrati) respectiv solutii de etilenglicol, se

vor respecta recomandarile producatoru-
lui, In special detaliile privind concentratia
si aditivi specifici.

- Corpurile de robinete termostatice se
pot utiliza in combinatie cu toate

Ccu trei cai pentru debitul calculat prin radia-
tor.

Datorita constructiei corpului de robinet,
variatia P band in gama de la 1 K'la 2 K
asigura un spectru larg de debite.

Pozitia de instalare a robinetului se alege
la cea mai mare distanta posibila de
pompa de circulatie. Locatiile
recomandate sunt Tn bai sau pe holuri.

capetele termostat respectiv
servomotoarele HEIMEIER. Alegerea
optima a echipamentelor garanteaza
functionarea sigura a instalatiei.Daca se
utilizeaza servomotoare de alta
provenienta, se va avea in vedere
corelarea presiunii de fnchidere cu
discurile de etansare soft ale robinetelor.
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Coreuri de robinete termostatice cu trei cai

cu control automat de by-pass

Cod articole

Structura

Racord radiator

pe stanga

Corp robinet termostatic

cu trei cai

Racord radiator

pe dreapta

Corp robinet termostatic

cu trei cai

Racord
by-pass

2 15
Fiting
compresie

DN 15 (1/2")

Racord
filetat

2 15
Racord
cu lipire

9 15
Fiting
compresie

DN 15 (1/2")
Racord
filetat

2 15

Racord
cu lipire

DN

15 (12")

15 (12")

15 (12")

15 (1/2")

15 (1/2")

15 (1/2")

Valoare kv radiator
[m3/h]
Banda prop. [K]

1.0 2,00 3,0

038 0,73 0,98

038 0,73 0,98

038 0,73 0,98

038 0,73 098

0,38 0,73 0,98

038 0,73 0,98

Permite temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F). Permite presiune de lucru PB 10 bari.
1) Deschidere la banda prop. 2.0 K aprox. 50%.
2) Valoare totala k v pentru radiator si bypass.

Fitinguri compresie, vezi accesorii.

ky-val.
totala2
[m3/h]

1,45

1,45

1.45

1,45

1,45

1,45

Corp robinet
cu trei
cai

Cod articol

Bronz
nichelat

4149-02.000

Bronz
nichelat

4151-02.000

Bronz
nichelat

4153-02.000

Bronz
nichelat

4148-02.000

Bronz
nichelat

4150-02.000

Bronz
nichelat

4152-02.000

Piesatip T
compatibila
bypass

Cod articol

Alama
nichelata

4156-02.000

Alama
nichelata

4154-02.000

Alama
nichelata

4155-02.000

Alama
nichelata

4156-02.000

Alama
nichelata
4154-02.000

Alama
nichelata

4155-02.000
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Corpuri de robinete termostatice

Accesorii

Figura

'
LINE E;:@

Descriere

Capac

2-parti, plastic, alb, RAL 9016

pentru corpuri de robinete termostatice
cu filet interior (exclusiv variantele cu
lungimi reduse)

Rozeta
pentru toate corpurile de robinete

termostatice HEIMEIER.
Temp. ambianta max.100 °C (212 °F).

Cheie speciala . .
completa cu trusa, cheie tubulara si

garnituri de rezervd, pentru inlocuiri

insertii termostatice fara golirea

instalatiei (pentru modelele DN 10 .. DN 20).

A se citi de asemenea, instructiunile de montaj si utilizare.

Garnituri de rezerva

Cheie tubulara SW 19
pentru demontare/remontare/strangere

insertii termostatice.
A se citi de asemenea, instructiunile de montaj si utilizare.

Antifurt
pentru capete termostat tip K.

Inel de securizare.
A se citi de asemenea, instructiunile de montaj si utilizare.

Capac de izolare
Alama, cu garnitura,

pentru robinete
termostatice

Extensie tija
pentru corpuri de robinete termostatice CAi)
Alama nichelata 20

30
Plastic, negru 30

Heimeier

DN Robinet
10 (3/8")
15 (1/2")

10 (3/8")
15 (12")

alb RAL 9016

alb RAL 9016

cromat

DN

10 (3/8")
15(142")
20 (3/a")

Cod articol

Colt
1361-01.553
1361-02.553

Drept
1362-01.553
1362-02.553

cu inel de blocare

2001-00.325

cu racord direct

1303-01.325

1303.10.325

9721-00.000

9721-00.514

2001-00.258

6020-01.347

2001-01.314
2001-02.314
2001-03.314

2001-20.700
2001-30.700

2002-30.700
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Coreuri de robinete termostatice

Accesorii

Figura

ﬁm

\ay

Descriere

Cheie de setare
pentru V-exakt si F-exakt.

A se citi de asemenea, instructiunile de montaj si utilizare.

Cheie universala
ca alternativa la cheia de setare cod articol 3501-02.142

pentru setare V-exakt/F-exakt. De asemenea, pentru
capete termostat tip B (setare temperatura),

robinete Regulux, Vekolux si aerisitoare de radiator.

A se citi de asemenea, instructiunile de montaj si utilizare

kys-diafragma

pentru limitare debit pentru corpuri
de robinete termostatice Standard.
Specificatii tehnice, pag. 29 si 31.

Ventilux
Adaptor pentru radiator cu racord cu

ajustare a lungimii continua. Cu acest
adaptor, vechile robinete de diferite
dimensiuni pe turul sau returul
radiatoarelor pot fi inlocuite cu usurinta.
Sistem dublu de etansare.

Presiune de lucru PB 10 bar.
Temperatura de lucru TB 120 °C (248 °F).
Ajustabil pana la 35 mm.

Racord radiator DN 32 (11/5).

DN
10 (3/8")
15(142")

DN

10 (3/8")
15(172")
20 (3/4")

DN

10 (3/8")
15(172")
20 (3/4")

Presiunile statice pot afecta adaptoarele, fiind posibila aparitia de scurgeri.
Se recomanda securizarea tevilor si radiatoarelor in acest sens, precum si a intregii instalatii.

Reductie

pentru Tnlocuirea vechilor robinete de
diametre nominale mai mici.

Alama nichelata

Racord filetat

pentru compensare de lungime 47,0 mm
Alama nichelata 54,0 mm
52,5 mm

Racord filetat

Lungime standard. 27,0 mm
Filet continuu pentru 31,5 mm
lungimi reduse. 32,5 mm

Alama nichelata

Lungime totala

Lungime totala

Rp3/a xR 1/,
Rp1 xR,
Rp1 XxR3/
Rp 1174 x R 1/,
Rp 1174 x R 3/4

R 3/g
R 1/,
R 3/4

R 3/g
R 1/,
R 3/4

Cod articol

3501-02.142

0530-01.433

2001-01.514
2001-02.514

filet pe dreapta
2001-01.600
2001-02.600
2001-03.600

filet pe stanga
2002-01.600
2002-02.600
2002-03.600

2001-32.044
2001-42.044
2001-43.044
2001-52.044
2001-53.044

2201-01.010
2201-02.010
2201-03.010

2202-01.010
2202-02.010
2202-03.010
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Heimeier | &

Corpuri de robinete termostatice =—_—

Accesorii
Figura Descriere
Fitinguri de compresie @ Teava DN
pentru tevi de cupru sau otel fin. 10 10 (3/") 2201-10.351
Filet interior Rp 3/s—Rp 3/4, 10 15 (15,") 2202-10.351
Se recomanda utilizarea mansoanelor de 12 10 (3/8") 2201-12.351
m(m intarire pentru tevi cu grosimi de 0.8 - 1 mm. 12 15 (14") 2202-12.351
Se recomanda respectarea indicatiilor date 14 15 (1/2") 2201-14.351
de fabricantul tevii. 15 15 (1/") 2201-15.351
Alama nichelats 16 15 (1/2") 2201-16.351
18 20 (3/4") 2201-18.351
22 20 (3/4") 2201-22.351
Fitinguri de compresie @ Teava
pentru tevi de cupru sau otel fin. 10 3831-10.351
Filet exterior G3/4. 12 3831-12.351
Se recomanda utilizarea mansoanelor de 14 3831-14.351
intarire pentru tevi cu grosimi de 0.8 - 1 mm. 15 3831-15.351
Se recomanda respectarea indicatiilor date 16 3831-16.351
de fabricantul tevii. 18 3831-18.351
Alama nichelata
Manson de intarire @ Teava L
pentru tevi de cupru sau tevi de otel de 10 18,5 1300-10.170
precizie, cu grosimi de 1 mm. 12 25,0 1300-12.170
Alam 14 25,0 1300-14.170
ama
L 15 26,0 1300-15.170
. 16 26,3 1300-16.170
18 26,8 1300-18.170
Fitinguri de compresie @ Teava
Pentru tevi de cupru sau tevi de otel de 12 1313-12.351
i precizie 14 1313-14.351
m Alama nichelata 15 1313-15.351
B Filet exterior G3/4. 16 1313-16.351
18 1313-18.351
Fitinguri de compresie @ Teava Nichelate
pentru tevi din plastic 12x2 1311-12.351
Filet exterior G 3/a, 14 x 2 1311-14.351
- Alama nichelata 16 x 2 1311-16.351
. 17 x 2 1311-17.351
__( 18 x 2 1311-18.351
) 18x 2,5 1312-18.351
20 x 2 1311-20.351
21x2,5 1311-21.351
Fitinguri de compresie @ Teava

pentru tevi multistrat.
Alama nichelata

Filet exterior G 3/4, 14 x 2 1331-14.351
m m 16 x 2 1331-16.351

18 x 2 1331-18.351

Filet exterior M 24 x 1,5. 14 x 2 1333-14.351

16 x 2 1333-16.351
@ﬂ M Filet interior Rp1/,. 14 x 2 1335-14.351%)
16 x 2 1335-16.351%)

*) numai la robinete incepand cu 1995.
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Coreuri de robinete termostatice

Accesorii

Figura Descriere L [mm] DN @ Teava Cod articol

non

ad | B

Racord
pentru corpuri de robinete cu etansare plana

Racord filetat

Racord cu lipire

Racord cu sudare

Racord dublu filetat
G3/4 xR, |

pentru tevi de plastic, cupru, otel de
precizie sau multistrat 26

Racord dublu filetat
G3/ax G3/y.

ambele capete pentru tevi de plastic, cupru,
otel de precizie sau multistrat.

Alama nichelata

Fiting pentru ajustarea lungimii
G3/ax G3/g

pentru tevi de plastic, cupru,
otel de precizie sau multistrat.
Pentru robinete cu

filet exterior G 3/4,

25
50

Alama nichelata

Racord tip S
G3/4x G3/y

Pentru compensarea decalajelor intre teava
si radiator, care apar de exemplu, la
nlocuiri de robinete/reparatii. Atentie la
sensul de curgere!

Distanta axiala 11.5 mm.

Lungime totala 43 mm.

Alama nichelata

Racord tip S
Pentru compensarea decalajelor care apar la
nlocuirea radiatoarelor.

Distanta axiala 26 mm.
Lungime totala 68 mm.

Bronz nichelat

10 (/")
15 (12")
20 (3/4")

1/2 "
3/41:

15
16
18
22

1/2 "
3/4::

4160-02.010
4160-03.010

4160-15.039
4160-16.039
4160-18.039
4160-22.039

4160-02.043
4160-03.043

1321-12.083

1321-03.081

9713-02.354
9714-02.354

1351-02.362

1353-01.362
1353-02.362
1353-03.362




Corpuri de robinete termostatice

)
Insertii termostatice -

Insertii piese schimb

Cod articol

Standard, fara marcaj cu
culoare, de la sfarsitul anului 1982
pentru DN 10, 15 2001-02.300

pentru DN 20 2001-03.300
pentru DN 25 2001-04.299
pentru DN 32 2001-05.299

Insertie speciala pentru circulatie inversa
cu tevi de tur-retur

Pentru corpuri de robinete termostatice:
- Standard, de la sfarsitul anului 1982,
DN 10,15

- V+exakt/F-exakt din 1994, DN 10-20

Insertii piese schimb/schimbare tip Cod articol

n
i@\i

Insertii piese schimb

sl

V-exakt cu presetare pentru

corpuri de robinete termostatice

cu marcaj in relief, din 1994

pentru DN 10, 15 3501-02.300

F-exakt cu presetare pentru
corpuri de robinete termostatice
cu marcaj in relief, din 1994
nichelate

pentru DN 10, 15 3420-02.300

Cod articol

Presetate, cu marcaj alb
din 1985 pana in 1994

pentru DN 10, 15,20  2101-02.299

Gravitice, pana la sf. anului 1984
fara marcaj cu culoare

_ pentru DN 15 2241-02.299
i din 1985
g:._ cu marcaj albastru
s pentru DN 10, 15 2340-02.299
fara marcaj cu culoare
pentru DN 20, 32 2001-05.299
pentru DN 25 2001-04.299
Insertii termostatice
pt. robinete cu trei cai
pentru DN 15 4140-02.300
Insertii piese schimb/schimbare tip  Cod articol
din Februarie 1985
Al CuU marcaj negru
- pentru DN 10, 15 1302-02.300
fara marcaj cu culoare
pentru DN 20 2001-03.300

Modele vechi, pana in Febr. 1985

DN 10, 15 4101-02.300
DN 20 4101-03.300
DN 25 2001-04.299
DN 32 2001-05.299

T-Inscriptionat
pe corpul robinetului
fara racord filetat

3

Corpuri robinete termostatice

2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216,
2225, 2310, 2311

2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216
2001, 2002, 2201, 2202

2001, 2002, 2201, 2202

2001, 2002, 2201, 2202, 2215, 2216,
2225, 2310, 2311, 3501, 3502, 3505,
3506, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514,
3515, 3516, 3430, 3431, 3432

Corpuri robinete termostatice

3501, 3502, 3505, 3506, 3510, 3511,
3512, 3513, 3514, 3515, 3516

3430, 3431, 3432

Corpuri robinete termostatice

Heimeier

K2

Racord filetat
pentru montaj
cap termostat

Sens debit
inversat

9101,
9102

Sens debit
inversat

Sens debit
inversat

O r== | Marca

______..l,_' n relief

Filet exterior
la ambele capete

2072, 2312, 2313
2235
2072

2072, 2312, 2313
2235
3533, 3534

Filet exterior la
ambele capete

3533, 3534

Filet exterior la
ambele capete

2101, 2102, 2111, 2112, 2135, 2170, 9200, 9201,

2171

2241, 2242, 2245, 2340, 2341

2241, 2242, 2245, 2340, 2341

2241, 2242, 2201, 2202
2201, 2202

4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143,
4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153

Robinete manuale Mikrotherm
Cu corp filetat

0101, 0102

0101, 0102

Cu inscriptionare T

0101, 0102
0101, 0102
0101, 0102
0101, 0102

9204, 9205

9002

2172, 2173

2076, 2342, 2343

Corpuri robinete termostatice

1302, 1304,

1328, 2074

1308, 1322, 1324,
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Coreuri de robinete termostatice

Specificatii tehnice

Standard

Diagrama DN 10 (3/s”) .. DN 20 (3/4"), corp robinet cu cap termostat

‘DN 20 (¥s")P-band de Ia pani la
DN 10 (%" s
DN 15 (1/2..)P band de Ia pana la 2
30 H. 300 [ 3000
|
20 200 [ 2000
10 100 [ 1000
5 50 | 500
3 30 | 300
2 20 | 200
5| 2
< 9 108 | 100E
= £ E
g o S
o 05 59 50 o
5 5 5
$03 38 [ &
o o o
%’0,2 2 § L 20 %
b s @ @
8 A R ®
O 0,1+ I 10 10 O

10 20 30 50 1 100 200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h] !Exemplu de calcul 1

Diagrama DN 25 (1”) si DN 32 (11/4"), corp robinet cu cap termostat

‘DN 32 (1'4") P-band  de Ia@ pan3 la
‘DN 25(1") P-band  de Ia pani la

30 o 300 [ 3000
20 : 200 | 2000
10 100 1000

5 50 F 500

3 30 r 300
2 20 | 200
5 2
O Ao mma e anddiiha mmmamy 11251 4 mi s g yy mmma s £
o1 10E | 100 £
S S _ S
80’5 5 o r5 o
c c
2 21 2
203 3¢ |3 ¢
o o Q.
30,2 28 t2 3
o o o
g i g £
O 0,1 - 10 L10 O

|
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h] 1Exemplu de calcul 2
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CorEuri de robinete termostatice

Specificatii tehnice

Standard

Corp robinet
cu cap termostat

mq ET (colt) WET (in trei axe)
DN 10 (3")) DT (drept) AT (axial)

mqy ET (colt) WET (in trei axe)
DN 15 (%2")) DT (drept) AT (axial)

ET (colt)

DN 20 (¥4") DT (drept)

wy ET (colt)
DN 25 (1) DT (drept)

DN 32(1%") Bt (drapy

3,my Cu diafragme kvs
DN 10 (¥s") pentru 3 robinete marcate

1,_wy Cu diafragme kvs
DN 15 (72") pentru 3) robinete marcate

ky -valoare [m3/h] kys-val.
[m3/h]
Banda proportionala [K] ET
DT  WET
10 15 20 25 3,0 At

0,25 0,37 0,49 0,58 0,66 1,25 1,10

0,25 0,37
0,40 0,60
0,95 1,42
1,50 2,28
0,22 0,29

0,25 0,37

0,49
0.79
1,89
3,00
0,33

0,47

2) cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F), cu capac 90 °C (194 °F)
Specificatiile tehnice/diagramele DN 10/DN 15 se aplica numai la corpurile de robinete termostatice pentru circulatie inversa.

3) kvs diafragme, vezi pag. 24

Exemplu de calcul 1

0,58
0.98
2,29
3.50
0.36

0,54

0,66 1,35 1,15
1,26 2,50
2,60 4,20
3,80 5,80
0,38 0,41 0,41

0,59 0,73 0,73

Obiectiv: Caderea de presiune pe corpul de robinet termostatic DN 15
cu banda prop. de 1 K

Se da: Putere Q =1135W
Dif. de temperatura At = 15 K (65/50 °C)

} . . ) ) 1135
: Debit masic = = = =" _ =

Solutie: I | m AL —1163-15 65 kg/h
Caderea de presiune
din diafragma Ap,, = 65 mbar

Exemplu de calcul 2

Obiectiv: Corp robinet termostatic Standard

Se da: Putere Q =3840W
Dif. de temperatura At =15 K (70/55 °C)
Cadere de presiune, ventil term. Ap,, = 32 mbar

Solutie: Debit masic m = Q 3840

Corpul de robinet termostatic Standard

K din diagrama: DN 25 (1")
C=

Y 0.86

At T 1,163-15

= 220 kg/h

Temperatura
de
lucru

TB2)
e

120

120

120

120
120

120

Heimeier | &

Presiune
de
lucru

PB
[bar]

10

10

10

10

10

10

Presiune diferentiala

maxim admisa cu
robinetul inchis

Ap [bar]

Cap.-
term.

1.00

1,00

0,25

0,25

1.00

EMO T/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON

3,50

2,00

0,80

0,50

3,50

EMO T/NO

3,50

3,50

1,60

1,00

3,50
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Coreuri de robinete termostatice

Specificatii tehnice

Standard - cu garnituri plate
Diagrama DN 15 (1/3") [ky¢ 1,351 si DN 15 (1/3") [ky¢ 1,70], corp robinet cu cap termostat

=
Kot30] - 'P-band de la[iK] pana la

DN 15 (~")p pand de la[1K] pana la

[K,.1,35]
30 aIE 300 . 3000
T
20 ‘ 200 | 2000
10 100 | 1000
5 50 | 500
3 30 | 300
2 20 | 200
= 72)
= 1 108 | 100 =2
o [ 1S
< £ £
o a L
00,5 5 ¢ |50 o
c T c c
2 S 2 >
803 38 |3 8
o Q. o
80,2 23 20 3
o L ) o
s [ A
8 0,1 138 L1 §

10 20 30 50 100: 200 300 500 1000 2000
Debit  [kg/h] IExemplu de calcul 1

Diagrama DN 15 (1/2") [k, 2,50] si DN 20 (3/4"), corp robinet cu cap termostat

m—
[?(VNZTEE,’O(] "2")p_pand de Ia pans la
‘ DN 20 (¥")P-band de Ia pans la |§'_E|
30 J 300 . 3000
i
20 200 | 2000
10 100 | 1000
5 50 | 500
3 30 | 300
2 20 | 200
BRERESiHH RRsER ik R B S e R aiiii I 7)
5 1 108 | 1002
© F U E
g £ £
o Q r o
© 0,5 50 | 50 o
5 S I 5
803 38 t3 8
o Q o
30,2 238 |20 8
o o o
S o1 ! 18 L0 §

10 20 30 50 100 :200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h] | Exemplu de calcul 2
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Corpuri de robinete termostatice Heimejer ¢

Specificatii tehnice

Standard - cu garnituri plate

Corp robinet ky-valoare [m3/h] kvl | (o e o e
Inchis
cu cap termostat Banda proportionala [K] '"c"z' lueru Ap [bar]
-[I;%]) F:ar] Cap-  EMOT/NC EMOT/NO
term.  EMO1/3
0N RSN 200 E2R B2 sl o EMO EIB/LON
DN 15 (%2")cu garnituri plate (drept) 0,25 0,37 0,49 0,58 0,66 1,35 120 10 1,00 3,50 3,50
DN 15 (") cu garnituri plate (drept) 0,38 0,59 0,73 095 1,10 1,70 120 10 1,00 2,70 3,50
DN 15 (/2") cu garnituri plate (drept) 0,46 0,68 0,87 1,04 1,23 2,50 120 10 0,60 1,50 3,00
DN 20 (34") cu garnituri plate (drept) 0,40 0,60 0,79 0,98 1,26 2,50 120 10 1,00 2,00 3,50
DN 15 (V") Sy diafiaome ke arcate 0,25 0,37 0,47 0,54 0,559 0,73 120 10 1,00 350 3,50
2) cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F)
3) kys-diafragme, vezi pag 24.
Exemplu de calcul 1
Obiectiv: Caderea de presiune pe corpul de robinet termostatic Standard - cu garnituri plate,
DN 15 [kvs 1,35] cu banda prop. de 2 K
Se da: Putere Q =2095W
Diferenta de temperatura At = 15K (70/55 °C)
Solutie: Debit masic mo= - = 2095 _ j04gm

At~ 1,163-15
Cadere de presiune
din diafragma Ap, = 60 mbar

Exemplu de calcul 2

Obiectiv: Corp robinet termostatic Standard — cu garnituri plate
Se da: Putere Q =2790W
Diferenta de temperatura At =15K (65/50 °C)
Cadere de presiune, robinet term.  Ap,, — 46 mbar
Solutie: Debit masic mo= -2 = 2190 _ g kg/h

At ~ 1.163-15
Corpul de robinet termostatic Standard — cu garnituri plate
din diagrama: DN 15 (1/2") [kvs 2,50] sau
DN 20 (3/4")

— kV
0.86
ky=Cvx 0.86

Cv
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Coreuri de robinete termostatice
Specificatii tehnice

lexakt

Diagrama, corp robinet cu cap termostat

P-band [xp] min. 0,4 K la max. 1,0 K P-band [xp] min. 0,5 K la max. 2,0 K

3 .....
|
§ 1 -10 é
o - =1l a =
< e ey s 4 3
@05 E|| en +5 E
g - S o 2 o
o < I |
a3 "3ac,» ol 3+ H i
[<J] @ | <
° 2 1,2
gu.z +2 g Enl TG
[0} S [} | &
2 ol R ] %
(@] © U . O
0,1- g 0,1+ i 1 : i | | PO v el 4 I | | B Ly @
31:0§ 1 2 200 300-3
> T
Debit m[kg/h] e Debit m[kg/h] g

Corp robinet Precizie presetaté 'g:mperaturé z:;esiune rr::)s(iilrlr:‘ée:c:fn?irseénzillaﬁ'
cu cap termostat e T robinetul inchis
Ap [bar]
TB 2) PB Cap. EMOT/NC  EMOT/NO
° term. EMO 173
1 2 3 4 5 6 el =] o EMO EIB/LON
DN 10/15  P-band xp kmi\?é| 0.019 >0.038 >0.076 >0.126 >0.180 >0.234
NS : P - - - - - -
(E4g|/3T/2A)T min. 0.4 max  0.038 0076 0.126 0.180 0.234 0.262
o2 max. 1.0 K
WET P-band xp min. 0.025 >0.047 >0.098 >0.161 >0.234 >0.364
DN 20 (¥4) min. 0.5 oval o - - ; : .
ET DT i max 0047 0098 0.161 0234 0364 0.468
! max. 2.0 K 120 10 4.0 3.5 3.5
kval 0054 0104 0.174 0247 0459 0.730
m’/h
Toleranta 20 15 10 8 7 6
debit
(%]
cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F), cu capac 90 °C (194 °F). ky-valoare in [m3/h]
Exemplu de calcul
Obiectiv: Setare gama
Se da: Putere Q =1280W ky
Diferenta de temperatura At =20 K (70/50 °C) = — ky=Cyx 0.86
Cadere de presiune robinet term. Apv = 44 mbar 0.86
Solutie: Debit masic mo= - 1280 _ 55 kg/h

T oAt 1,16320

Gama setatd din diagramele: cu P-band max. 1.0 K:3
cu P-band max. 2.0 K:2
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Specificatii tehnice

.exakt

Diagrama, corp robinet cu cap termostatic

P-band [xp] min. 0,3 K to max. 1,0 K P-band [xp] min. 0,4 K to max. 2,0 K

30 200 0 ' 300
200 20 , ; L 20¢
100 s 10C

50 R e e e 50
----- 30 3 HEroo 30
0 2 ey 20

< < {
= o [|&2 1+ 10
a H o o =

[ o [

So, L5 || S 0.5+ 5=
z S - I i 2 -
o <o <
o0, +32 || g03 AR ye
3 218 ! 2
$0,2- 28|20z sl 28
W LHEES N R @ 2 l (7]
v ! HIER ! °
o1 T il | 5} 0,1-H I 1 I 1 (N 1@
10 o 30 S0 100 m:@ or 1 2 3 5 10 ] 100 ma}gs

Debit m[kg/h]

Debit m[kg/h]

Corp robinet

Temperatura Presiunea

Presiune diferentiala,

Precizie presetata de de maxima admisa cu
cu cap termostat e e robinetul inchis
Ap [bar]
TB 2 PB Cap-  EMOT/NC  EMOT/NO
1 2 3 4 5 6 [d Ibar] = B o
DN 1015 Pbardxe: M. 0009 >0016 >0038 >0057 >0.095 >0.141
(387 V2) 1 v 3 ) 3 3 ] >
ET DT, AT max. 1.0 K max 0.016 0.038 0.057 0.095 0.141 0.215
fisoancxpl SRSIIN: 0.013 >0.017 >0.041 >0.063 >0.111 >0.177
min. 0.4 k,-val _ - h B ; :
max. 2.0 K
max 0.017 0.041 0.063 0.111 0.177 0.316 5 10 40 35 35
ksval 0017 0041 0063 0114 0187 0350
m’/h
Toleranta
debit 30 25 20 15 10 8
£[%]
cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F), cu capac 90 °C (194 °F). ky-valoare in [m3/h]
Exemplu de calcul
Obiectiv: Setare gama
Se da: Putere Q =35Ww K
Diferenta de temperatura At =15 K (65/50 °C) = —~ ky=Cyx 0.86
Cadere de presiune, robinet term.  Ap,, — 36 mbar 0.86
3 : Debit masic hoo= Q. =30 _
Losung: m oAl ~1,16315 20 kg/h

Gama setata din diagramele: cu P-band max. 1.0 K:5
cu P-band max. 2.0 K:4
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Specificatii tehnice

cu pierdere de presiune redusa

Diagrama DN 10 (3/g”) ... DN 20 (3/4"), corp robinet cu cap termostat

‘ DN 20 (") P-band de |a|1'_|g| pana laf2K]

DN 10 (3" A
DN 15 E‘/:"; P-band de Ia pana Ia

30 [ 300 [ 3000
20 200 | 2000
10 100 | 1000

5 50 | 500

3 30 | 300

2 20 | 200
2l 02
= 1 105 | 1003
< E I £
o o o
005 50 |50 o
5 E 5
803 38 |30 8
(o} o Q
$02 238 203
o o o
O 0,1 : 18 L1 §

10 20 30 50 100 200300 500 1000 2000
Debit m [kg/h] IExemplu de calcul 1

Diagrama DN 25 (1”) ... DN 32 (11/4"), corp robinet cu cap termostat

‘ DN 32 (14" P-band de Ia pana Ia
‘ DN25(1") P-band de Iall'_lﬂ pani Ia
30 o 300 3000
20 : 200 | 2000
10 100 : 1000
5 50 | 500
3 30 | 300
2 20 f 200
5| of
g 1 108 | 1008
= £ E
g -
80'5 5 o T 50 o
2 = =
203 38 ta &
Q. o
%o,z 23 Lo 8
g o ©
O 0,1 b 10 L10 O

|
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h] 1| Exemplu de calcul 2
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Specificatii tehnice

cu pierdere de presiune redusa

Heimeier

3 iune Presiune diferentials,
ky -valoare [m3/h] kys-val. Zeemperatufa :;esmne n::;'i‘r:;‘gd!'“;gfgﬁ'a
Corp robinet [m3/h] Jucru lueru Z;:rﬁ;;lr :llnchls
Cu cap termostatic Band3 proportionala [K] = Rl wer TBY PB o EVOT N MO
term.
10 15 20 25 3,0 [ocl [barl EMO EIB/LON
" | [t dubl
DN 10 (¥5") Eﬁ(ﬁéi)t) AP 046 070 092 105 123 230 180 150 120 10 060 150 3.0
w ET (colt) WET (colt dublu)
1
DN 15 (%2") Gridrept AT (xiah 046 070 092 1.05 123 3.10 250 185
DN 20 (3,7) ET (colt) 070 1.04 135 165 190 570 4.50 1.20 10 025 050  1.00
4/ DT (drept) ‘ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
DN 25 (1" ET (colt)
") DT (drept) 0.70 1.04 135 165 190 570 5.70 1.20 10 0.25 0.80 1.60
. ET (colt) 0.50 1.00
DN 32 (14 )DT i 0.80 1.10 160 200 235 6.70 6.70 1.20 10 0.25 . .

*) cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F), cu capac 90 °C (194 °F).

Exemplu de calcul 1

Obiectiv: Caderea de presiune pe corpul de robinet termostatic cu pierdere redusa de presiune DN 15
cu banda prop. de 2 K

Se da: Putere Q =2210W
Diferenta de temp. At =10 K (55/45 °C)

) : . . g 2210
: Debit masic -Q _ 2210 _

Solutie: I I m CAL = 1,163-10 190 kg/h
Caderea de presiune
din diagrama Apy = 44 mbar

Exemplu de calcul 2

Obiectiv: Corp robinet termostatic cu pierdere redusa de presiune

Se da: Putere Q =8375w
Diferenta de temperatura At =15K (70/55 °C)
Cadere de presiune, robinet termostatic Ap,, = 95mbar

Solutie: Debit masic m = Q _ 875 _ 480 kg/h

’ cAt  1,163-15
Corpul de robinet termostatic cu pierdere redusa de presiune
din diagrama: DN 32 (11/4")
ky
= —~ ke —c
0.86 v=Cx 0.86
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Corpuri de robinete termostatice
Specificatii tehnice

Corpuri de robinete termostatice cu trei cai

Diagrama, corp de robinete termostatice cu trei cai

DN 15 ('/2") kv-val. totala, curba 2

DN 15 ('/2") P-band de Iapéné Ia,curba1

30 ' 300 [ 3000
20 200 2000
10 100 [ 1000
5 50 + 500
3 30 + 300
2 20 + 200
%)
o 10% | 1002
S o [ €
X, £ E
a a T a
o 0,5 5 ¢ 50 o
C c c
2 3 =
30,3 38 L3 ¢
S S S
80,2 28 [ 203
o e o
[} ) ()
el el S
o © I
© 0,1 10 L1000
10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h]
Corp robinet k,-valoare [m3/h] k,-valoare Temperaturd Presiune Presiune diferentiala
cu cap total de de maxima admisa cu robinetul inchis
termostat lucru lucru Ap [bar]
Banda proportionala [K] Cap EMO T/NC EMO T/NO
TB? PB term. EMO 1/3 EMOtec/NO
1,0 15 20 25 3,0 [m3/n] [°c] [bar] EMO EIB/LON
EMOtec/NC
DN 15 (1/2") 038 055 073 087 098 145 120 10 1,0 2,0 3,5
trei cai
1) total kv valoare pentru radiator si bypass.
2) cu capac sau servomotor 100 °C (212 °F).
Exemplu de calcul
Obiectiv: Caderea de presiune pe corpul de robinet termostatic cu trei cai
cu p-band 2 K.
Se da: Putere Q =1660W (= S ky=Cux 0.86
Diferenta de temperatura At = 15 K (70/55 °C) 0.86
e Debitmas L o0 1680
Solutie: epit masic m At =1163-15 95 kg/h

Caderea de presiune
din diagrama Apy = 17 mbar
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Corpuri de robinete termostatice Heimeter

Specificatii tehnice

k, si k..-valoare. Definitie

Diagrama
30 7 7 300 — 3000
20 AT AT AR AT 200 | 2000
1/ LS o o/ AT L fef S ST /S /] B
5/ /SRS NSl Lo /SAETS Tl S/ /5
10 9‘/—9 SY A4S , VA 1y AT "',i Y 100 — 1000
Ry, 7 7 7 T 717 7 7 T 7 :
X 7 7 7 - -
/ -
5 / / 7/ / / / / 7 I/ / / 7/ / 50 B 500
3 a a - v, - 30 — 300
/ALY ,,,,,,,,,,7LL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1/ i/ AT A A T T A A
/ / L —
2 : a8 7 > : : 7 : 20 200 )
/ ~ - ;
_ / / / 8 £
S 1 a A 10E F 100 E
X / [/ / / [/ / o r o
'S_' I/ / / / / / < | <
< / 7/ ® I~ ®
o 05 AL ATt e 52 50 @
S ; 7 A— 4 7 F— A~ = - =
= 177} 7]
n / / / / [ [0}
(0] = - =
003 , / , , 38 3 £
o o) o)
© 0,2 A £ / / 2 © L o0 T
o) / / y Ay 4 / / y Ay 4 / GL.) &)
CT) vi ya ya Vi ya 8 I~ 8
° ® ©
O 0,1 1 O L 10 ©O
3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000
Debit m [kg/h]
k,-valoaresi k .-valoare (C,-valoare)
Valoarea ky a unui robinet reprezinta Formula standard pentru mediu apa:
debitul in m3/h cu constanta ¢, (banda prop.) v
la o cadere de presiune de 1.0 bari. Valoarea ky =J:p
kys @ unui robinet reprezinta debitul prin Simbcﬁuri si unitati de masura = —L ky=Cyx 0.86
robinet la deschidere maxima. k/kys  Caracteristica robinetului in m’h 0.86
\ Debitul in m*/h
Ap Caderea de presiune in bari

Exemplu de calcul

Obiectiv: ky-valoare pentru un robinet definit
Se da: Debit masic m = 98 kg/h

Caderea de presiune Ap = 70 mbar
Solutie: ky-valoare din diagrama: 0,37 m>/h
Selectie: Corp robinet termostatic

Standard

DN 15 (1%2")

Banda prop. 1,5 K
Specificatii tehnice, vezi pag. 28, 29
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Coreuri de robinete termostatice

Dimensiuni
ET corpuri de robinete termostatice DT corpuri de robinete termostatice DT corpuri de robinete termostatice
2201; 2241, 3431; 3511 2202; 2242; 3432; 3512 cu fiting curbat

2206; 2244; 3556

" H1 "

7

ﬁ ©
NSRS
2N

NV -

22
=

! oy
2
NN I

Is

AT corpuri de robinete termostatice WET corpuri de robinete termostatice
2225; 2245; 3430; 3510 2310/ 2311; 2340/2341; 3513/3514

SW.
ow 2 g
zz g Mt 0~ LMY & 8
=% v |L\\W}}>}} © e © N
3N T L 3
H,+10 Iy
AT corpuri de robinete termostatice WET corpuri de robinete termostatice DT corpuri de robinete termostatice
2235; 3530 2312/2313; 2342/2343; 3533/3534 cu garnituri plate
2072; 2074; 2076
SW,
T
s _
70 DN 20
Corpuri de robinete termostatice cu trei cai Piesa tip T bypass TA’
4148; 4149; 4150; 4151, 4152; 4153 4154; 4155; 4156 d,
] 015 015
S 1
|
o | [ 1]
i D
. DO =
[sp]

Y77z ) 3
%

I\ R

697/[/ ! N\
|
ls I8
53!
|
i
d

1 mm =0.039 inch
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CorEuri de robinete termostatice ——

Dimensiuni

DT corpuri de robinete termostatice
cu directie de curgere inversa
9102

ET corpuri de robinete termostatice
cu directie de curgere inversa

9101
SW,
AT
o
& &)
_OI /| 15
|
D 6
sw A
‘ ls
pe——

ET corpuri de robinete termostatice
9175

ET corpuri de robinete termostatice
cu conexiuni Press-Line cu ViegaSC-Contur

2251; 3517
SW,

_Hi_,

52

W,

Corpuri de robinete termostatice

DN D b d, d, I I
min. +2 +2
10 Rp¥% 101 GY¥ R¥ 59 85
15 Rp' 132 G¥ R 66 95
200 Rp¥a 145 G1 R 74 106
25  Rpl 17 G61%  R1 84 118
32 Rpi1% 21 G1% R1Y 95 135

Corpuri de robinete termostatice cu lungimi reduse

DN D b d d, I L
min. +0,5 +2

3 5 3
10 Rp¥% 8 G%% R¥% 50 75
15 Rp'h 9 c¥% R 55 82
20 RpYs 10 G1 R¥ 65 98

I3
+1

26
29
34
40
46

I3

24
26
30

| _Heimeier |®

DT corpuri de robinete termostatice
1344

DT corpuri de robinete termostatice
de lungimi reduse
2216; 3516

ET corpuri de robinete termostatice
de lungimi reduse
2215; 3515

DT corpuri de robinete termostatice

Cu conexiune Press-Line cu Viega
2292; 35185W

Hy

SC-Contur

i |
N
j

Iy I lg «
+1,5 +1,5 min +10°
52 22 6

58 26 7

66 29 8 70°
75 32,5 9

85 39 10

s Ig lg
+1,5 +0,5 min +1°
49 20 6

53 23 7 60°
63 26 8

Cheie fixa

SW,  SW, H, H,
-0,5 -0,5
22 27 215 215
27 30 21,5 215
32 37 21,5 235
41 47 23 30,5
49 52 23 30,5
Cheie fixa
SW;  SW, H, H,
-0,5 -0,5
22 27 215 215
27 30 215 215
32 37 215 235
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Corpuri de robinete termostatice

Capete termostat si corpuri de robinete

Certificat si testat de CEN

conform DIN EN 215 (seriile D si F)
numar simbol aprobare CEN 6T 0006

Capete termostatice

Cod articol

2500-00.500
6000-00.500
6001-00.500
6002-00.500
6005-00.500
6008-00.500
6010-00.500
6012-00.500
6015-00.500
6700-00.500
6850-00.500
7000-00.500
7002-00.500

Corpuri de robinete termostatice - seria D

DN 10

2201-01.000
2202-01.000
2241-01.000
2242-01.000
3431-01.000
3432-01.000
3511-01.000
3512-01.000

Corpuri de robinete termostatice

DN 10

2215-01.000
2216-01.000
3515-01.000
3516-01.000

Cod articol
DN 15

2201-02.000
2202-02.000
2241-02.000
2242-02.000
3431-02.000
3432-02.000
3511-02.000
3512-02.000

Cod articol
DN 15

2215-02.000
2216-02.000
3515-02.000
3516-02.000

Corpuri de robinete termostatice

DN 10

Cod articol
DN 15

2072-02.000
2074-02.000
2076-02.000
2206-02.000
2244-02.000
2291-15.000
2292-15.000
3517-15.000
3518-15.000

DN 20

2201-03.000
2202-03.000

3511-03.000
3512-03.000

-seria F

DN 20

2215-03.000
2216-03.000

DN 20

2072-03.000

eimeiler

@

Sos. de Centura nr. 13, Chiajna, lifov

Tel.: 021-317 33 11
Fax: 021-317 33 10

e-mail: office@imi-international.ro

web: www.imi-international.ro
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