
Jürgen Schlösser
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FITTINGS
Distribuitoare - Colectoare
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Cod produs Descriere Unitate Greutate Cod EAN

7020 0200 001

7020 0300 001

7020 0400 001

7020 0500 001

7020 0600 001

7020 0700 001

7020 0800 001

7020 0900 001

7020 1000 001

7020 1100 001

7020 1200 001

Distribuitor cu 2 linii

Distribuitor cu 3 linii

Distribuitor cu 4 linii

Distribuitor cu 5 linii

Distribuitor cu 6 linii

Distribuitor cu 7 linii

Distribuitor cu 8 linii

Distribuitor cu 9 linii

Distribuitor cu 10 linii

Distribuitor cu 11 linii

Distribuitor cu 12 linii

1 3800 gr. 42601 7547 4488

1 4100 gr. 42601 7547 4495

1 4500 gr. 42601 7547 4501

1 4900 gr. 42601 7547 4518

1 5300 gr. 42601 7547 4525

1 5800 gr. 42601 7547 4532

1 6200 gr. 42601 7547 4549

1 6600 gr. 42601 7547 4556

1 7100 gr. 42601 7547 4563

1 7700 gr. 42601 7547 4570

1 8100 gr. 42601 7547 4587

Distribuitoarele – Colectoarele produse de Jürgen Schlösser 
Armaturen România se conectează la rețeaua de încălzire cu 
racord Dn 25 prin intermediul a doi robineți sferici de izolare 
(standard neincluși în furnitură).

Corpul distribuitorului este fabricat din țeavă rectangulară de 
oțel inoxidabil.Sunt dotate cu ventile termostatice și rozete albe 
de manevrare.

Toate ventilele sunt pregătite pentru a � utilizate în combinație 
cu actuatoare standard (poziție de închidere 11,8 mm)

Toate distribuitoarele au în dotarea standard aerisitoare și robinete 
de golire/umplere din alamă nichelată, atât pe tur, cât și pe retur.

Conectarea țevilor se realizează prin racorduri de tip Eurocon ¾”.

Echilibrarea rețelei de încălzire se poate realiza rapid și exact, fără 
a � necesare aparate de măsură și reglaj suplimentare, folosind 
indicatoarele de debit din dotarea standard a distribuitoarelor.

Debitul, măsurat cu ajutorul indicatoarelor de debit și indicat 
direct în l / min, poate � pre-setat în plaja 0 – 4 l/min.

Indicatoarele de debit dispun de vizor transparent detașabil (și 
ușor de întreținut) și rozetă de închidere și reglare. Prin rotirea 
rozetei de culoare neagră se produce o modi�care a debitului. 
Rotirea ei în sens orar duce la micșorarea debitului, până la 
oprirea completă a curgerii.

Indicatoarele de debit sunt prevăzute cu un inel-cursor de memorare a debitului, care facilitează operațiunea 
de echilibrare hidraulică. De asemenea, sunt prevăzute cu inele de sigilare pentru a împiedică modi�carea 
accidentală sau voită a valorilor de debit setate.

S.C. Jürgen Schlösser Armaturen Romania S.R.L.
Zona Industrială de Vest
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Arad, România

Telefon: +40 257 217 123
Telefax: +40 257 217 124
office@juergen-schloesser-armaturen.de
www.juergen-schloesser-armaturen.de
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Distribuitoare - Colectoare

'Produse complementare
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Corp tur și corp retur

Dopuri de blindare

Suporți de prindere

Indicatoare de debit

Ventile termostatice

Rozete albe de manevrare

Aerisitoare manuale
Robineți de drenaj nichelați

Notă: dotarea standard nu include robineții sferici de izolare Dn 25

Componența standard a distribuitorului:

Servo-reglare Flex-Drive

Senzor de contact THX


