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Denumire produs Cod produs

Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

2A
rm

ăt
ur

i 
pe

nt
ru

  
 

 
sp

ăl
ar

e 
W

C
 ş

i 
pi

so
ar

Robinet spălare WC SCHELL Design 
SCHELLOMAT EDITION
Design: Sieger design
Funcţionare silenţioasă cu piesă pentru racordare de perete 
Fiecare robinet are buton de acţionare din alamă lustruită pentru sistem  de 
spălare „mono-fl ush”
Robinet de service încorporat
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Efi cienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 4,5 – 9,0 l
• Racord ţeavă de spălare cu: 28 x 26 mm
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului DIN 
EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: I
Număr certifi cat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9902/I
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,73 kg/buc  02 245 06 99 

Robinet spălare WC SCHELL Design 
SCHELLOMAT EDITION ECO
Design: Sieger design
Cu buton de acţionare Eco
Funcţionare silenţioasă cu piesă pentru racordare de perete 
Fiecare robinet are buton de acţionare din alamă lustruită pentru sistem  de 
spălare „dual-fl ush”
Robinet de service încorporat
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Efi cienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 4,5 – 9,0 l
• Buton de spălare eco: spălare cu 50% din cantitatea de apă de la spălare 

normală
• Racord ţeavă de spălare cu  Ø 28 x 26 mm
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului DIN 
EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: I
Număr certifi cat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9902/I
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,71 kg/buc.   02 246 06 99 
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Robinete cu montare aparentă pentru spălare WC

Robinet spălare WC SCHELL 
SCHELLOMAT SILENT ECO DN 20
Robinet robust, integral din metal
Fiecare robinet are buton de acţionare din alamă lustruită pentru sistem  de 
spălare „dual-fl ush”(pentru spălare cu cantitate normală şi eco)
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Efi cienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 4,5 – 9,0 l
• Buton de spălare eco: spălare cu 50% din cantitatea de apă 

de la spălare normală
• Racord ţeavă de spălare cu: Ø 28 x 26 mm
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului 
DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: I.
Număr certifi cat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9902/I
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,27 kg/buc.  02 249 06 99 

SCHELLOMAT SILENT ECO SV cu robinet service încorporat
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului 
DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,31 kg/buc  02 250 06 99 

Robinet spălare WC SCHELL 
SCHELLOMAT BASIC, DN 20
Robinet robust, integral din metal
Cu buton din alamă pentru spălare în sistem „mono-fl ush”
Siguranţă de funcţionare ridicată datorită cartuşului din material plastic 
încorporat şi duzei cu autocurăţire 
Robinetul corespunde standardului DIN EN 12541

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Efi cienţă ridicată de spălare prin reglarea forţei jetului
• Cantitate apă pentru spălare: 1,0 – 1,3 l/sec.
• Presiune apă: 1,2 – 5,0 bar
• Reglare cantitate de apă pentru spălare între: 6,0 – 12,0 l
• Racord ţeavă de spălare cu: Ø 28 x 26 mm
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului 
DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Clasă de zgomot: II.
Număr certifi cat: DIN-DVGW BP0379, PA-IX 9901/II
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,25 kg/buc.  02 247 06 99 

SCHELLOMAT BASIC SV cu robinet service încorporat
Material: toate suprafeţele vizibile din alamă cromată, conform standardului 
DIN EN, piese active şi cartuş din material plastic
Racord cu fi let 3/4”/DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 1,27 kg/buc  02 248 06 99 

Robinet WC SCHELL SCHELLOMAT 
Clasic

Conţinutul ambalajului:
• Pârghie acţionare
• Posibilitate de reglare a forţei jetului de spălare 
• Duză cu autocurăţire (numai la cartuşe din material plastic)

Domenii de utilizare / date tehnice:
• Pentru vase WC cu oglindă, şi pentru cele cu limpezire adâncă
• Presiune apă: de la 1,2 bar
• Cantitate apă pentru spălare: 6 l
• Debit: 1 - 1,3 l/s
• Pentru ţeavă de spălare de Ø 28 x 26 mm 
Număr certifi cat: DIN-DVGW AS2138

Material: corp din alamă, conform standardelor DIN EN
Racord: cu fi let 3/4“ / DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,60 kg/buc.  02 202 06 99 
Corp din alamă din alamă conform standardelor DIN EN, 
cu piese active din alamă
Racord cu fi let 3/4“ / DN 20

Cromat, mod de ambalare: 1 buc/ambalaj, masa: 0,60 kg/buc  02 238 06 99 


